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DRALOWID-VERTRETER 


Radio-Einzelte 

DEUTSCHLAND 

BAYERN I (Sender München): Wilh. Ruf, München 2 SW, 
Schwanthaler Str. 96. Tel.: 696 656. 

BAYERN II: Ludwig Kazmeier, Nürnberg, Neutorstr. 3. 
Tel.; 27 322. 

BERLIN und BRANDENBURG: Otto Engel, Berlin NW 7, 
Schiffbauerdamm 30. Tel.: D 2 Weidendamm 2745, 

BREMEN: Gehr. Deus, Bremen, Ellhornstraße 39. 

TeL: Weser 84 709. 

HAMBURG: Ernst Weidemüller, Hamburg 1, Glocken¬ 
gießerwall 16. TeL; 32 78 16. 

HANNOVER und BRAUNSCHWEIG: Julius H Bank, 
Hannover I M, Am Schiffgraben 61. TeL: 3 3791. 

NOR DH ESSEN (Sender Kassel): O, H« Muentzenberg, 
Kassel Wilhelmstr. 5. Tel.: 3300. 

MECKLENBURG: z. Zt. frei 

OSTRREUSSEN (Sender Königsberg): H cllmuth Rosen- 
thal, Königsberg i. Pr., Mitteltragheim 35. Tel : 35 587. 

POMMERN: Eugen Bauer, Stettin, Berliner Tor 2—3. 
Tel: 22 588 u. 22 677. 

RHEINLAND I: Kurt R ei che nb erg er, Köln a. Rh., Roon- 
straße 59. TeL: 21 32 73. 

RHEINLAND II: Wodtke Sc Co., Elektrizitäts-G. m. b.H., 
Düsseldorf, Gneisenaustr. 36. Tel.; 35 973. 

RHEINLAND III: Walter Heise Sc Co., G. m. b. H., Duis¬ 
burg, Hohe Straße 45. TeL: S A. 24 951 u. 24 952. 

RHEINLAND IV: M. Closhen, Trier, Petrusstraße 4. 
Tel: 3910. 

RUHRGEBIET I (Essen): Friedrich Hassel, Essen, Kau- 
penstr. 12. TeL; 27 891. 

RUHRGEBIET II (Remscheid): Piermann Esser, Rem- 
scheid, Burg er str. 12. Tel: 45 842. 

SAARGEBIET: Schaltenbrand & Co., Saarbrücken 3, 
Friedridh-Ebert’Straße 10. Tel.; 3473. 

SACHSEN I (Dresden): Rad io groß vertrieb Adolf Struve, 
Dresden A., Lüttiehaustr. 1. Tel: 20853. 

SACHSEN II (Leipzig* Zwickau, Plauen): Kurt Pietzsch, 
Leipzig CI, Elisenstraße 42. Tel.: 38 924. 

SACHSEN III (Chemnitz): Paul Bau mann, Chemnitz, 
Annab erg er Straße 21. Tel.: 26 616. 

SCHLESIEN (Sender Breslau): Funkbedarf Otto Meuw- 
sen, Breslau 2, Neue Taschenstraße 21. Tel.: 59186. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Ernst Weidemüller, Ham¬ 
burg 1, Glockengießer wall 16. Tel; 32 78 16. 

SÜD DEUTSCH LAND I: Julius Jessel, Frankfurt a. M., 
Weißfrauenstraße 8, TeL: Hansa 27 344/45. 

SÜD DEUTSCH LAND II (Sender Freiburg): Wilhelm 
Nagel, Mannheim C3, 6. Tel.: Mannheim 6248, Filiale: 
Frei bürg i. Br., Merianstraße 26. Filiale: Karlsruhe: 
Karlstraße 22. 

SÜDDEUTSCHLAND III (Sender Stuttgart): Adolph 
Gömmel, Stuttgart, Kasernenstraße 42. TeL: 62 601. 

THÜRINGEN: Erich A. Reinecke, Erfurt, Epinavstr. 40. 
Tel .: 22 780. 

WESTFALEN I (Osnabrück-Bielefeld); Willy Piper, Os¬ 
nabrück, Buersehe Straße 85. Tel.: 6694. 

WESTFALEN II (Dortmund): Hermann Lambeck, Dort¬ 
mund, Hoherwall 6. Tel.; 24 541/42. 


ile und Zubehör 

AUSLAND 

BELGIEN: L. M. Moyersoen, Brussel, 39, rue Navez. Tel.: 
15. 90. 40. 

BULGARIEN: Nicolas Djebaroff, Sofia, ul, Aksakow 
Nummer 5. TeL: 544. 

DÄNEMARK: G. Skar steen, Kopenhagen, Lavendel- 
straede 16. Tel.: 12 313 — 12 860. 

DANZIG: z. Zt. frei. 

ESTLAND: Arnolds Vitts, Riga/Lat vija, Valntr icla 3. 
FINNLAND; O/Y. Winko A/B., Helsingfors, Berggatan 4, 
Tel.: 35 295. 

FRANKREICH: Duplay et Sor, Paris (lOe) 13, Rue de 
LAqueduc. Tel.: Nord 61—70. Nord 6i — 71. 
GRIECHENLAND: G. Maltsiniotis & Cie., Athen. 

Tel.; 56 —58. 

GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W. H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terrae e. 

HOLLAND I (Amateurbedarf): N. V. Ramie Union, En¬ 
schede. TeL: 121. 

HOLLAND II (Industriebedarf); W. G. van. den Berg, 
Ilillegersberg-Rotterdam, Jan van Ghestellaan 43. Tel.: 
41 937 Rotterdam. 

ITALIEN: Comarel, Mailand, Via Ta magno 5. 

TeL: 265—087. 

JUGOSLAVIEN: Henry (Kapt. Heinrich Sc Co«), Wien VI, 
Mariahilf er str. 57/59. Tel.: B 29 — 508, Serie. 
LETTLAND 1 : Arnolds Vitts, Riga/Latvijh, Valmi iela 3. 
LITAUEN: Arnolds Vitts (wie Lettland). 

NORWEGEN; W. Meist erlin, Oslo, Skippergt 21. 

TeL: 20 262 — 22 533. 

ÖSTERREICH: Henry (Kapt. Heinrich & Co.), Wien VI, 
Mariahilfeffetr. 57/59. TeL: B -29—< 508, Serie. 
POLEN: Reicher Sc Co., Lodz, ’Piotrkowska 142. 

Tel.: 115-57. 

PORTUGAL: Schütte & Co,, Lissabon, Rua da Victoria 53- 
Tel.: 21 945. 

RUMÄNIEN: Henry (Kapt. Heinrich Sc Co.), Wien VI, 
Mariahilfer str. 57/59. Tel.: B 29 — 508, Serie. 
SCHWEDEN: Concentra H. C. Augustin, Hälsingborg. 
Trädgardsgatan, 17. Tel.: 3260. 

Für die Industrie: Birger Carlson Sc Co. A/B, Stock¬ 
holm, Regeringsgatan 46. TeL: 11 37 15, 11 37 16. 
SCHWEIZ; Seyffer Sc Co rj Zürich, Kanzlcistraße 126. 
TeL: 56, 956/57. 

SPANIEN: Radio EI ec tri rid ad Juan Giesenregen, Barce¬ 
lona, Cortes 512. TeL: 31014. 

SÜDAFRIKANISCHE UNION einschL des südwest- 
afrrkanisdien Protektorates und der britischen Pro¬ 
tektorate Bet&dhuanaland, Basutoland, Suasiland, Süd- 
und Nordrfoodesieit und Portuglesisch-Ostafrika: Man¬ 
fred Goetz, Johannesburg (Südafrika). 

SYRIEN: Fankhaenel & Kronfol, Bevrouth, B. P. 88. 
TSCHECHOSLOWAKEI: E. Schmelkes, Prag I, Ce- 
letna 3. TeL: 60. 4 — 64, 62. 7. 00. 

♦TÜRKEI: A. Necip Mehmet ve Ser, Sinematon komandit 
sirketi, Ga lata, Sesli Han. TeL: 41453. 

UNGARN: Major Istvan, Budapest, Tdtra u. 20/a. 
.VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA: Lud 
wig R. Biber, New-York City (N. Y,), 117, Liberty 
1 Street, Kabeladresse: Tnotest. 


^antohm-Widerstände für die Stark- und Schwachstrom-Industrie 


DEUTSCHLAND 

BAYERN (nördlich der Donau): Ludwig Kazmeier, Nürn¬ 
berg, Neutor straße 3, TeL; 27 322. 

SACHSEN: Fritz Campe, Dresden A., 24, Kuhnstraße 5. 
Tel.: 20 230. 

WÜRTTEMBERG: Alfred Sc Viktor Deusch, Stuttgart, Jo¬ 
hannesstraße 19, TeL: 62 902. 

AUSLAND 

BELGIEN: L. M. Moyersoen, Brüssel, 39, rue Navez. Tel. : 
15, 90. 40. 

DÄNEMARK; Th. Ammentorp-Schmidt, Kopenhagen, 
Ostergadc 31. TeL: Central 1344, Nora 5200, 
FRANKREICH: Duplay et Sor, Paris (lOe), 13, Rue de 
TAquedue. Tel.; Nord 61 — 70, Nord 61 — 71. 


GROSSBRITANNIEN und IRLAND: W. H. Sternefeld, 
London W 2, 178, Gloucester Terraee. 

HOLLAND: W. G. van den Berg, Hillegersberg-Rotter- 
dam, Jan van Ghestellaan 43. TeL: 41937 Rotterdam. 
ITALIEN: Comarel, Mailand, Via Tamagno 5. 

Tel.: 265 —■ 087. 

ÖSTERREICH: Carl Wildner, Wien XV, ALliogasse 2. 
Tel.: U 31 — 2 — 57. 

SCHWEDEN: Birger Carhort & Co, A/B, Stockholm, 
Regeringsgatan 46. Tel.: 11 37 15, 11 37 16. 
SCHWEIZ: J. Schmid-Matthey, 11errliberg-Zürich. 

TeL: 912. 105. 

SPANIEN: Radio-Electricidad Juan Giesenregen, Barce¬ 
lona, Cortes 512. Tel.: 31014. 

VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA; Lud¬ 
wig R, Biber, New-York City (N. Y.), 117, Liberty 
Street, Kabeladresse: Triotest. 


FUr die nicht auf geführten Länder und Bezirke werden repräsentative, fachmännisch gefeiteie Firmen ala Generalvertreter gesucht. 
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fin Frequenzverdoppler 

(4 Abbildungen) 

vorgesehen. An dieser Stelle wird auch getastet., Die 
Ankopplung des 7-M O-Frcquenzverdopplcrs an den SO-m 
Oszillator erfolgt über den Blockkondensator C 1, Dieser 
Block hält die An öden Spannung des Oszillators vom 
Gitter der Verdopplerrohre fern. Man könnte den Gitter - 
kreis des Verdopplet auch induktiv mit dem Anodenkreis 
des Oszillators koppeln. Dieses Verfahren ergibt jedoch 
der kapazitiven Ankopplung gegenüber kaum wesentliche 
Vorteile, durch Einbau der nötigen Spulen wird der Bau 
der Anlage kostspieliger und umständlich. Parallel zum 
Heizfaden der V erd oppl er rohre hegt das übliche Wechsel¬ 
strom potentiometer. Die Anoden Spannung ist durch einen 
Black von 2000 cm (C 5) über brückt. 

Der Aufbau. 

Im Aufbau gleicht der Frequenzverdoppler sehr dem 
80 -tu- Oszillator. Auch die verhältnismäßig' große Front- 
platte (210 X 460 mm) ist beibehalten worden. Die Stufen 
des Senders können so von rückwärts in ein geschlossenes 
Sendegestell eingeschoben werden, ohne daß Aenderungen 
irgendwelcher Art nötig werden. Die Frontplatte des 
Sendergestells erhält fensterähnliche Ausschnitte, die im 
Viereck etwas kleiner sind als die Ausmaße der Apparat- 
frontplatten. An der Front platte des Verdopplet befinden 
sich das Milliamperemeter im Anodenkreis mit einem Meß¬ 
bereich bis 200 inA, darunter das Fenster für die Signal¬ 
lampe und ganz unten der Abstimmknopf für C 4. Der 
Anodenkrei skondensator C 4 besitzt 100 cm. Bei geringen 
Leistungen bis 20 Watt Input genügt ein Hara-Konden¬ 
sator (Type KW C). Wer größere Energie verwenden will, 
muß einen richtigen Sendekondensator in verlustfreier 
Ausführung einbauen (s, Stückliste)* Die Gitterdrossel D 
kann man selber wickeln oder auch fertig beziehen. Bei 
Selbsither Stellung wickelt man auf einen verlustfrei cn 
Zylinder von 2 bis 2,5 cm Durchmesser 10,5 m dünnen, 
seideumsponnenen Kupferdraht von 0,3 mm 0 , Der S pulen- 
Zylinder erhält unten einen Sockel mit zwei Stecker 
stiften in 19 mm gegenseitigem Abstand, so daß sich die 
Drossel in eine Funkdose stecken und gegebenenfalls 
auswechseln laßt. 

Die Teile des Frequenzverdopplers sind auf dem Holz- 
chassis (450x210x70 mm) nach hochfrequenztechnisch 
günstigen Gesichtspunkten aufgeteilt. Rückwärts befinden 
sich die Röhre mit Ankopplungskundensaior C 1 mit der 
Drossel D und dem Gitterspannungswiderstand R. Für 
Senderöhren mit Europasockel eignet sich hervorragend 
der verlustfreie Sockel VE 301. Der Gitterwiderstand 
wird senkrecht aufgestellt. Er ist auf einem Heliogcn- 
Stan-dsockel befestigt. Zu diesem Zweck . erhält der Por 
zellansoekel statt der kurzen eingebauten Schraube, eine 
längere Verschraubung sachse mit Gewinde und Mutter 
am oberen Ende. Die Achse geht durch den Hohlkörper 
des Widerstandes, dem oben eine Scheibe, wagt echt zur 
Verschraubung, .aufgesetzt wird. Auf. der Rückseite sitzen 
drei Funkdosen, Ln der Mitte, befindet sich, die Funkdose 
für den Anschluß des Mörsetasters, rechts in der Höhe- 


Von WERNER W. DIEFENBACH 

Oie vorliegende Arbeit wird insbesondere lür die $roße 
0abl derjenigen Bastler wertvoll sein, welche sieb mit dem 
Bau der in den DralowitL Nachrichten 1933 Heft 11, 1034 
1 left 1 und 3 beschriebenen Kurzwcllen-Sendeapparaturen 
befaßt bab en. Durch Hinzu Schaltung einer FrequenzVCr- 
dotier stufe kann der Rxj>erimentiersender nicht nur aui 
dem, vorwiegend auf Europaverkehr beschränkten 80 m.ßand 
senden, sondern nunmehr auch au! dem 40 m-Band mit der 
ganzen Welt in Sendeverkehr treten. 

Das Verfahren der Frequenz Verdoppelung bietet bei 
seiner Verwendung im Amateur send er bau bestechende 
Vorteile, Die für Amateur sonder zugelassenen Wellen sind 
so verteilt, daß jeweils die Harmonische eines Bereiches in 
die übrigen Wellenbander fällt. Man kann daher unter 
Beibehaltung der Quarz Steuerung und bei Verwendung 
eines einzigen QuarzkriStalles für das 80 m-Band mit einer 
Sendeanlage auf verschiedenen Wellenbändern arbeiten. 
Der Wellen Wechsel geschieht lediglich durch Einschaltung. 



Die Schaltung. 

Genau betrachtet ist der Frequenzverdoppler (Abb. 1) 
ein Hochfrequenzverstärker. Von den allgemein üblichen 
Hochfrequenzverstärkern unterscheidet er sich dadurch, 
daß der Anodenkreis nicht auf die Grundfrequenz der vor¬ 
ausgehenden Stufe, sondern auf dessen erste Harmonische 
abgestimmt wird. Da der in den Dralowdd-Nach richt en 
beschriebene (s, o.) 80-m-Oszillator für das 3,5-MC-Band 
eingerichtet war, muß man den Schwingungskreis L 1, 
C 4 für das 7 MC-Band dimensionieren. Durch richtige 
Wahl der Gittervorspannung erzeugt die Röhre der Ver- 
dopplerstufe die zur Frequenzverdoppelung nötigen Ober- 
Schwingungen. Zur Einstellung der zweckmäßigsten Gitter- 
-vorspannung ist zwischen Minusleitung und Mittelabgriff 
der Röhrenheizung ein Widerstand R von 10 000 Ohm 
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Abb. 2. 

Der Aufbau 

des Frequenzverdopplers. 


des Röhrensockels, diejenige für die Heizspannung und 
links die für di,e Anodemspannung. 

Spulen und Drehkondensator sind als Einheit gruppiert. 
Die Spule L 1 sitzt über dem Abstimmkondensator C 4, 
eine Anordnung die hochfrequenztechnisch günstig ist. 
Die kleinen H cliogen - Spulenhalter, auf der die Spule 
geliefert wird, sind aus zu wechseln gegen größere Stand- 
isolatoren von je 1.0 cm Lange. LI steht senkrecht 
zur Achse des Drehkodensators. Die Antennenspule des 
Fuchs-Ankopplungskreises von fünf Windungen, die eine 
Steckspule sein kann, muß in gleicher Weise auf einem 
großen Standisolator befestigt werden. Dies geschieht 
mittels eines Befestigungswinkels aus 1.5 mm starkem 
Aluminium. Die wagrechte Seite des Winkels ist mit 
dem Standisolator zu verschrauben. Auf die senkrechte 
Seite kommt ein kleines Isolierstoffbrettchen, das zwei 
Buchsen zum Einstecken der Antennensteckspulc enthält. 
Der Winkel kann mit der Antennenspuie bequem bewegt 
werden. So erhält man eine einfache und verlustarme 
Spulenkopplung. 

Der Abstimmkondensator C 4 wird zur Vermeidung 
von etwaigen Ein Stellung sämdertm gen bei Handkapazitäts- 
erscheinen gen in einiger Entfernung von der Frontplatte 
befestigt. Die Achsenverlängerung aus Rundmessing ist 
mit einer Isoliermuffe zu koppeln. Durch eine Isolierung 
der Achsen Verlängerung gegen die Isoliermuffe vermeidet 
man Körper schlage. 


Die Verdrahtung. 

Alle hochfrequenzführ enden Leitungen liegen über, 
■die anderen werden unter dem Chassis verlegt. Die 
Verbindungen vom Drehkondensator C 4 zur Spule L 1 
werden mit mindestens 2 mm starkem Kupferdraht durch- 
geführt, ebenso die Anoden! ei tu ng. Die Leitungen zum 
Anod en k rci s- M i I liarn p c r cm et er be steh en au s do p p elpo liger 
Gummiaderlitze, die sich sehr sauber verlegen laßt. Die 
beim versenkten Röhreneinbau unterhalb des Chassis ge¬ 
legenen Gitter- und Anodenanschlüsse, müssen durch tlas 
Chassis geführt werden. Die Leitungen endigen dann auf 
Heliogen-Spulenhaltern. Bei Senderöhren mit Gitter- und 
Anoden Schluß ;auf dem Kolbendom können dann die Ver¬ 
bindungen durch bewegliche Litze bequem zum Kolben¬ 
dom geführt werden, ohne daß eine Lötung notwendig 


wird. U überhaupt vermeide man im Sender nach Mög¬ 
lichkeit jede Lötung, da bei größerer Leistung Lötstellen 
der starken Erwärmung u. U. nicht mehr ständhalten. 

Die Röhren. 

Die Rohren frage bietet heutzutage keine Schwierig¬ 
keiten mehr. Man wählt je nach der gewünschten Sende¬ 
leistung, den entsprechenden Röhrentyp. Empfehlenswert 
sind die 7(1 Watt-Röhre TC 1/75 und die 100 Watt-Röhre 
RS 282. Beim Sendeverkehr auf große Entfernungen 
(Amerika, N euseeland, 1 Australien) leistet die große Sendc - 
cnergie hervorragende Dienste. Für geringere Leistungen 
um 10 Watt eignen sich die RS 270 und die TC 05/2J&. 
Im Europaverkehr lassen sich mit diesen 40 Watt-Röhren 
auf. dem 40-m-Bänd ganz beachtliche Lautstärken erzielen.. 

Der Netz teil» 

Wer sich den bei der Beschreibung des Leidungs¬ 
verstärkers in Heft 3, 1934 der ,,Dralowid-Nac'hrichteft*° 
erwähnten Einweggl eich rieht er gebaut hat, kann natürlich 
diesen Gleichrichter für den Frequenzverdoppler ver¬ 
wenden. Andernfalls empfiehlt sich der Bau eines 
leistungsfähigen Gleichrichters, der 1000 Volt in V oll weg- 
gleich rieh tun g liefert. Die beiden Sekundär wie klungen dcs ! 
nn Schaltbild Abb. 3 verwendeten Netztransformators 
Ne 39 geben je 1000 Volt ab und besitzen Anzapfungen 
bei je 750 Volt. Die Netzdmssel J) 8 besitzt einen Gleich¬ 
stromwiderstand von 2 X 125 Ohm und eine Selbst¬ 
induktion von 24 Henry büi einer Gl Och strömBelastung 
von 100 mA. Die Kondensatoren in der Siebkette sollen 
mit mindestens 4000 Volt Gleichspannung geprüft sein 
und je 4 ,uF Kapazität besitzen. Abb, 4 zeigt den 
Aufbau des 1000 Volt-Voll weg g.lcichrächters. Auf der 
einen Sette sind die FimkdosenanschLüsse ersichtlich. Links 
wird der Gleichstrom abgenommen, rechts erfolgt der An- 



Atd. 4. Der Aufbau des 1000 Volt -Vollweggleiihrichter. 

Schluß des Wechsel Stromnetze s. Auf der entgegengesetzten 
Seite liegen die beiden Schalter für Netzstrom und Gleich¬ 
spannung, Als Röhrensockel wurde ein Dralowid-VE 301 
verwendet. Alle Verbindungen müssen sorgfältig isoliert 
werden. 

Im mehrstufigen Sender verwendet man gewöhnlich 
zur Heizung der Semdexöhrem einen besonderen Heiz- 
transformator. Man kann jedoch, da die Netztransforma¬ 
toren mehrere Heiz Wicklungen besitzen, diese Mehraus¬ 
gabe sparen und die Heizspannung direkt der Heiz- 
wicklung des Netztrafos entnehmen. Jedoch müssen für 
Heizung der Sende röhren und Heizung der Gleichrichtr- 
röhre verschiedene Wicklungen gewählt werden. 



Die Inbetriebnahme. 

Zunächst wird geprüft, ob die Verdrahtung in Ordnung 
ist, dann verbindet man die Eingangsbuehse des Ver¬ 
dopplet mit der Anode des voran sg eh enden 80- m- Oszil¬ 
lators ev. über einen Umschalter. Wenn Gitter- und 
Anoden Spannung richtig eingestellt sind und der Abstimm¬ 
kondensator C 4 .abgestimmt ist. beobachtet man beim 
Niederdrücken der Morsetaste, daß erstens der Anodem 
ström im 80-m-Oszillator zurückgeht und zweitens der 
Anoden ström im Verdoppler ansteigt. Die für den Taster 
im Oszillator vorgesehenen Buchsen sind kurzgeschlossen. 
Funktioniert der Sender nicht, dann ist zu prüfen, ob 
der 80-m Oszillator schwingt. Desgleichen ist festzustellen, 
ob die Verdopplerröhre die richtige, Gitter vor Spannung 
erhält. Der- Widerstand R ist auf seinen günstigsten Wert 
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cinzustellen. Es empfiehlt sich zunächst bei der ersten 
Abstimmung den Vendoppler nur mit 500 Volt zu belasten 
und erst nach und nach, wenn der Sender völlig' in 
Ordnung ist, auf 10ÜÜ Volt Anodenspannung zu gehen. 

Die Tastung. 

Die angegebene Tastung im Mittelabgriff der Röhren- 
heizung hat sich sehr bewährt. Wie schon erwähnt, sind 
die Tastanschlüsse im 80-m- Oszillator kurzzuschließen. 
In den vielen Wechsel verkehren, die mit dieser Scnde- 
anordnung durchgeführt wurden, wurde stets ausgezeich¬ 
nete Tonqualität (FB T 9) gemeldet. Man kann übrigens 
auch den Oszillator tasten. In diesem Fall sind die Tast¬ 
buchsen im Verdopplet kur zzu sch ließen. Diese Methode 
ergibt nicht immer die beste Tonqualität, Der Strom¬ 
verbrauch des Sender wird größer, da der Verdopplet 
dauernd unter Belastung steht. 

Die Antenne. 

Als Antenne eignet sich die schon beim Experimentier - 
sender angegebene 38 m lange Fuchsantenne, die durch 
Spannen gskopplung erregt wird. Auf dem 40- m- Band 
schwingt diese Antenne in der zweiten Harmonischen. 
Die Antenne ist über den Fuchskreis mit dem Anoden¬ 
kreis des Verdopplers gekoppelt. Die Kopplung kann 
durch die schwenkbare Antennenspule L 2 beliebig ge¬ 
ändert werden. Die einzelnen Abstimmkondensatoren im 
Sender und Antennenkreisi sind erst dann genau eingestellt, 
wenn das Hitzdrahtinstrument im Antennenkreis den 
g roß ten S t rom ,an z eigt * 


Sendeerg^bnisse, 

Die Lautstärken des hier beschriebenen Senders be¬ 
trugen bei 30 Watt Sendeleistung je nach Ausbreitungs¬ 
verhältnissen in Europa R J , 6 fbis R 9. Bei 50 Watt Sende¬ 
leistung und darüber war in der Regel R 8 bis R 9 zu 
verzeichnen, eine Lautstärke die hervorragend ist. 


Stückliste: 


< 

Bezeichnung 

Type und Größe 

Sym¬ 

bol 

Fabrikat 

Preis 

1. Material zum Frequenzverdoppler 



1 

A bs t i m mkon den s. 

100 cm 

C 4 

Kätsch 

16.50 

1 

Spule 

12 Wdg. 

LI 

PI el i ogen 

na. ib,w 

1 

Neofarad 

200 cm 

C 1 

Dralowid 

0.45 

1 

u 

2000 cm 

C 5 

f* 

0.45 

2 


2000 cm 

C2, C3 


je 0*45 

1 

Entbrummer 

Regula 


n 

0.90 

1 

Röhrensockel 

VE 301 



0 35 

1 

Milliamperemeter 

200 mA, KN 


Neu'berge r 

20.00 

4 

St and Isolatoren 

19550 


H eliogen 

je 0:33 

3 


19450 


if 

je 0.50 

4 

Funkdosen 

17070 



je 0*45 

1 

Isoliermuffe 



Allei 

0*30 

1 

Verlängerungs¬ 






achse 




0.10 

1 

Gitterdrossel 

D, KD 2 

D 

Liidke 

1.40 

3 

m Kupferdraht 

2 mm 




3 

m Isolierschlauch 



Soludra 


1 

m Starkstromlitze 

2 adrig 



0.20 

1 

Senderöhre 

RS 282 


Telefu.fi keo 



oder 





1 

Senderöhre 

TC 1/75 


Valvo 


1 

Morsetaste 



Rudi ch 


1 

Widerstand 






Variovolt 

10000 Ohm 

R 

Dralowid 

3.30 


Material zum 

Netztrafo 
Doppeklrossel 
Blockkonden sat. 
Ftmkdosen 
Schalter 

Glei c h ri c h t erröh re 
Sockel 


1 GOft Volt-Vollweggleidhir ichI er 


Ne39, 2x1000V 
D 8 
6 pF 


DC 1/60 
VE 301 


NT 

D 

C 1, 2 


Görler 7000 
18 30 

Hydra 
Heliogen je 0.45 
Preh 
Valvo 
Dralowid 


2 40 


0.35 


:T Material zum Antennenkreis 


Kondensator 

KWC 

C 6 

Hara 

7.50 

Steck spule 

5 Wdg* 

L 2 

Heliogen 


Weston-Thenno- 

Instrument 

[)-2 A, Mod. 425 
(Bakelit) 

M 2 

Bercovitz 

57.00 


Erfindersdiicksal 

Ein Vorkämpfer des Fernsehens, der jetzt 74jährige ge¬ 
bürtige Pommer Paul N i p k o w , schenkte der Welt vor 
50 Jahren die grundlegenden Ideen des Fernsehens, deren 
eine, die "Nipkow-Scheibe, noch heute in fast sämtlichen 
Apparaturen verwendet wird. 

Das Fernisehproblem in seinen Anfängen wurde von 
dem! noch sehr rüstigen alten Herrn im Jahre 1883 er¬ 
kannt, schriftlich festgclegt, am (5, Januar 1884 beim 
Patentamt eingereicht und am 15, Januar 1885 patentiert. 



Der Vater des 
Lernsekeus 
Paul Nipkow 
vor dem 
Dralowid 
Reporter* 


Durch verschiedene Artikel u a. in der ETZ — 
wurde man auf den jungen Erfinder aufmerksam, und 
eine große Gesellschaft für Eisenbahn-Signalanlagen stellte 
Paul Nipkow als Konstrukteur ein; hier ersann und zeich 
ncte er während einer 35jährigen Tätigkeit. Zugsicherungei» 
und Signalvorrichtungen, die dazu beitrugen, Deutsch 
lands unanfechtbaren Ruf in bezug auf Sicherheit beim 
Reiseverkehr zu begründen. 

Durch diese Tätigkeit und später durch die Ereignisse 
des Weltkrieges war das Ferns eh problem ein wenig ii» 
Vergessenheit geraten, Nipkow meldete inzwischen meh¬ 
rere Patente an, die sich u. a. auf das Flugwesen be¬ 
zogen, und welche wiederum eine beinahe hellseherische 
Geisteskraft des Erfinders bewiesen. 

Im Jahre 1924 ^vurde der Erfinder durch die Fem- 
sehversuche des R eichspostzentralamt.es unter Verwendung, 
der Nipkow'schen Lochschcibe wieder auf dieses schon 
fast vergessene Problem aufmerksam. Die Nipkowscheibe 
wurde von der Reichspost genormt und bei den Ver 
such s Sendungen verwendet, und im Jahre 1928 erlebte 
Nipkow erstmalig zunächst in primitiver Form — das 
so lange Vorausgeahnte in der Praxis. Das Fernsehen 
wurde immer mehr ausgebaut, zahlreiche neue Erfindun¬ 
gen wurden gemacht, und noch immer beherrscht die 
vor 50 Jahren erdachte Nipko w scheibe die Fernseh¬ 
sender und -Empfänger, Auch Spiegel schraube und 
Braun.'sehe Röhre arbeiten bekanntlich mit der Idee Nip 
kows, Bilder in Bildpunkte und Zeilen aufzulösen* 

Im Laufe der Weiterentwicklung ersann Nipkow die 
Lichtnet zsynchronisierung und den W e 11. - 
Isochron! sin u s , die' beide den zwangsläufigen Gleich¬ 
lauf desselben Wechselstrom-Lichtnet,zes behandeln. Diese 
Patente, die 1924 und 1927 erteilt wurden, brachten den 
ersten klingendem Lohn; beide wurden von einer Fern¬ 
sehgesellschaft gekauft. 

Am siebzigsten Geburtstag wurde Nipkow zum Ehren¬ 
mitglied des Allgemeinen Deutschen Fern seh-Ver eins, Bcriin 
und des Internationalen Fernseh-Vereins, Brüssel, ernannt 
Im Dralowid-Werk wurde kürzlich der greise Erfinder 
durch den Journalisten Heinz D i I 1 g e interviewt und die 
Unterredung auf Draloston-Schall platten unter Verwen¬ 
dung des Dralowid -Reporter- Mi krofones und des Dralo- 
wid-Oelrecofders auf genommen, die dann im Rundfunk in 
einer Sendung über den deutschen Kurzwellensender liefen. 

W. E. G. 
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Der DralowidPantohmWiderstand 

Von Di(sl.-Ing. HANS METSCHER ( 5 Abbildungen) 

(Industriearfiket) 


DJe Umsetzung elektrischer Energien in Joulesche Wirme 
ist der Zweck eines jeden Widerstandes, sei es, daiß 
eben diese Wärme erzielt, sei es, da ft elektrische Energie 
zu Erzeugung von Punkten verschiedener Potentiale ver¬ 
nichtet oder vielmehr umgewandelt werden soll. Hierzu 
wird wohl am häufigsten in den Kunst Schaltungen der 
Schwachstrom- und Hochfrequenztechnik gegriffen (die 
jährlichen Millionen Ziffern der herge stellten Dralowid- 
Wi der stände sind hierfür ein beredtes Zeichen); aber 
auch die Starkstromtechnik benutzt in immer steigendem 
Maße solche Hilfsmittel und stellt damit den Konstrukteur 
dieser Schal telemente vor besondere Aufgaben. Sollen 
doch diese Widerstände bei geringstem Raumbedarf recht 
beträchtliche Leistungen aufnehmen. Der P a n t o h m - 
Widerstand des Dralowid Werkes ist eine erfolgreiche 
Lösung der gestellten Aufgaben. Die wärme technisch 
und mechanisch günstigen Isolierstoffe der keramischen 
Industrie, die hochwertigsten Widerstands-Materialien, die 
sorgfältigsten Kontaktkonstruktionen sind zu einem Schalt - 
dement vereint worden, das täglich mehr an Bedeutung 
in der Elektro Industrie gewinnt. Einige Zahlen und 
Angaben über die Einzelteile sprechen am besten für 
die Qualität des ganzen. 

Das Träge rmaterial. 

Der Träger des Widerstalndsdrahfcs ist für nor- 
male Beanspruchungen ein feuerfestes keramisches 
Rohr aus einer Feinchamotte mit hohen mechanischen 
Festigkeiten in der Größenordnung der des Por¬ 
zellans, In Fällen außerordentlich ungünstiger, 
mechanischer Anforderungen wird das wegen seiner 
niedrigen dielektrischen Verluste in der Radio - 
Industrie allseits bekannte Frequent a verwendet, 
das außerdem zu den festesten keramischen Stoffen 
überhaupt gehört. Es liegt, wie die Tabelle t zeigt, 
m seinen mechanischen Eigenschaftswerten etwa 
doppelt so hoch wie die Feinchamotte und das Por¬ 
zellan, Plötzlicher Temporal urwech&el, häufiges Auf- 
und Abheizen schaden den in langen Versuchsreihen 
ermi11elton Trägerkörpeni nicht s, 


Tabelle 1. 


Stoflfetgensch. 

Feinchamotte 

Frequenta 

HartporzcH. 

(Melalit) 

Raumgewicht 

g/c m 3 

R9 

2,6.. 2,8 

2,4 

Schlag biege- 
festigkeit 
kg cm/cm 2 

2,0 

4.-5 

1,8-2,1 

Biegefestigkeit 
kg cm* 

500 

1400-1600 

400-800 

Druckfestigkeit 

kg/cm a 

1000 

9000-9500 

4000-4500 

Erweichungs¬ 
punkt °c 

zwischen 1650 
und 1700 

1400 

1550 

Isolations¬ 
widerstand 
Ohm* cm 
bei Wechsel¬ 
strom 300°C 

4*100 

2,5 <10* 

10*5 , . [Q! 

60CPC 

1 * 10 6 

4,1* IO 7 

10 4 .. 10" 

Durchschlags¬ 

festigkeit 

28 

150 

200-300 

KV/cm 





Es sei in diesem Zusammenhänge noch einmal ausdrück¬ 
lich darauf hingewiesen, daß die Brenntemperaturen obiger 
Materialien so hoch liegen, daß das Vorkommen von 
Pyritkristallen in ihnen oder gar an ihrer Oberfläche 
ausgeschlossen ist. (VgL auch ETZ. Heft 43 Aufsatz 
Dr. AlberS:Schönberg,.) Beobachtungen wie sie die Herren 
Schürmann und Esch (vgl ETZ, Heft 41) gemacht haben, 
treffen also für die Fabrikate der Steatit-Magnesia-Aktien¬ 
gesellschaft nicht zu. 


Der Widerstandsdraht. 

Al s W iderstajnd sm ater ial w ir d C h ro mn ic k cid r a ht 
oder -Ba|nd verwendet. Neben einem hohen spezi¬ 
fischen Widerstand besitzen Chrom nicke 11 egierungen 
eine hervorragende Hitzebeständigkeit bei gleichzeitig 
gutem mechanischen Eigenschaften, sowohl in Zim¬ 
mertemperatur, als auch in der Hitze. Neben diesem 
Material, das hauptsächlich verbraucht wird, werden 
in besonderen Fällen, meist wegen ihrt?r ab weich en¬ 
den Temperatur-Koeffizienten, Konstantan oder Neu¬ 
silber verarbeitet. Die Tabelle 2 gibt einige physika¬ 
lische Rechnungswerte dieser Materialien wieder. 


Tabelle 2* 


S tofFe i gen schaft en 

Chromnickel | 

Konstantan 

Neusilber 

Schmelzpunkt °C 

ca. 1400 

ca. 1300 

ca, 1000 

Spez. Gewicht 

8,1 

8,9 

8.6 

Lin. Aus dehn imgs- 
koeff. 

0,000013 

0.000014 

0,000018 

Spez. Widerstand 

Q m m 2 /m 

u 

0.5 

0.3 

Temper. Koeffi 

+ 0.00015 

- 0.00003 

+ 0.00035 


Die folgenden Angaben beziehen sich jedoch ausschließ¬ 
lich auf Widerstände mit Chromnickeldrähten, da die 
weitaus größte Anzahl der Widerstände mit ihnen ge¬ 
fertigt wird. 

Die Ohinwertsäjnderung als Funktion der Zeit bei 
dauernder elektrischer Belastung von frei ausge- 
spannten Chromnirkeldrähten bringen die nächsten 
Kurven (Abb. 1). Sie sind aufschlußreich für das 
Verhallen des fertigen Widerstandes in der Belastung, 



0,1 mrr, 0 ßelasiungsiemperakur *tQO° 


0,1 mm 0 Belastung^ temper. 300 * 
** “ Type ULE 9WATT _ 
Typ? Ul? 75WATT 


[35Ü31 


ZOO hQO 6 00 

> vngnefi m Std 


$Q0 


1QÖ0 


Abb. 1. Dauerlßständcrun^en an Irel miß gekannten Ohrom-NJickcl- 
Orähten und Pantöhm-Widerständen. 


Die Mqss'uaigen wurden, von 100 zu 100 Std, nach 
ein ständigem Abkühlen vorgenommen. Wie man sieht, 
bleibt der Ohm wert nach anfänglich: steilem An¬ 
steigen später fast konstant. Da beim Glasiervor¬ 
gang durch die Erhitzung die erste Aenderung vor- 
weggenommen wird, können später die fertigen 
Widerstände dauernden Belastungen und damit ver¬ 
bundenen Erwärmungen ausgesetzt werden, ohne daß 
Ohm wertsänder ungen des Drahtes zu befürchten 
wären. 

Die Glasur. 

(DßP. 578636. DfiP. a.) 

Zum Schutze gegen äußere Berührung, gegen 
mechatiische Beschädigungen der Drähte, die bei den 
sehr dünnen Durchmessern bis zu 0,016 mm leicht 
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emtreteii können, sowie gegen Korrosion der Wider¬ 
stand sdrähte sind die Widerstände mit einer Glasur- 
sK hicht versehen Sie schützt den Draht auch bei 
höchsten Belastungen gegen Oxydation durch Luft- 
Sauerstoff und umschließt ihn dicht von allen Seiten,, 
so infolge ihrer günstigen Wärmeleitfähigkeit seine 
Belastbarkeit und vor allem kurzzeitige Ueherlast- 
barkeit wesentlich steigernd- Sic legt den Draht 
mechanisch fest und verhindert Windungs Schlüsse, 
die durch Verlagern der Drähte infolge der Wärme¬ 
ausdehnung bei Belastung leicht ein treten und den 
Widerstand zerstören. Die Glasur ist in langen Ver¬ 
suchsreihen den Ausdehnungskoeffizienten von Träger 
und Draht angepaßt. Mit Rücksicht auf die Isolier¬ 
fähigkeit ist sie alkalifrei und vor allem vollkommen 
frei von jeglichen Haarrissen. Ihre Krweichungstem- 
peratur liegt bei ca. 550°, so daß noch eine genügend 
große Sicherheit von fast 150° C. bei normal be¬ 
last et m Widerständen vorhanden ist. (Abb. 2.) 



Abb* 2- Abhängigkeit der I emfieratur von der Belnatimß und 
Ermittlung der max* Dauerbehatung. 


Die Kontaktgebung. 

<DUP. 519259, 539779, DRGM. 1155094, 1270202) 

Sehr sorgfältig ist die Kontaktierung durchge- 
bildet. ln den Träger ist ein Metallstift eingekittet 
und glasiert, der durch seine Formgebung festesten 
Sitz garantieren läßt Dieser Stift hat eine Nute, 
in die die Enden des Widerstandsdrahtes gewickelt 
werden. Ein Spezial werk zeug bördelt die Nute zu¬ 
sammen und stellt einen einwandfreien Quetsch¬ 
kontakt her, der unter der Glasur liegt, so daß also 
der dünne Draht nirgends mit dem Sauerstoff der 
Luft in Berührung kommt. Eine Verzlinderungsgefahr 
ist ausgeschlossen. An die aus der Glasur heraus¬ 
ragenden Köpfe der Stifte werden dann die einzelnen 
Kontaktstücke angeschlossen. Diese sind den ver¬ 
schiedensten Embauerfordern! ssen leicht anzupassen. 
Abb. 3 erläutert die Vielseitigkeit. 





EBD-Kaf)£ie Klemmanacklufi 

Abb* 3- Die ßeb rü ueb li cliftte n K ön takts i isfükrun £en 
der Eflntobm'^Viderßtäride. 


Eigenschaften. 

Es werden normalerweise 7 Typen hergestellt, die 
sich in ihrer Belastbarkeit unterscheiden; Träger- 
material, Glasur und Widerstandsdraht sind bei allen 
die gleichen. Die obere Grenze der Dauerbelastbarkeit 
ist hauptsächlich durch die ab strahlen de Oberfläche 
gegeben. Sie liegt bei ca. 1,8—2 W/cm 2 , wodurch bei 
allen Typen eine Temperatur von ungefähr 400 11 C. er¬ 
reicht wird (vgh Abb, 2), und zwar, wie Abb. 4 zeigt, 
erst nach ca. 8 Minuten. 



Abb. 4. Auf- und Abbrizkurvc normal belasteter 
Dralowid-Hantobm-^Viderätände Gr. II. 


Kurzzeitige Stoßbelastungen können also, wenn 
für ausreichende Abkühlung gesorgt wird, ein Viel¬ 
faches der angegebenen Normallast betragen, Ueber¬ 
hau pt ist die Art des Einbaues für die Belastbarkeit 
der Widerstände von außerordentlicher Bedeutung, 
da einmal in geschlossenen Apparaten die Tenv- 
peraturen durch Stauungen der abzuleitenden Wärme 
wesentlich erhöht werden können, andererseits durch 
offene senkrechte Montage und die damit verbundene 
S c h om st ein Wirkung im Innern des Widerstandsi- 
rohres, sowie die bessere Kühlung der Außenfläche 
die Wärmeableitung wesentlich gesteigert werden 
kann. Die Traversen^Konstruktioneu mit und ohne 
Blechumkleidung haben sich für die Montage der 
Widerstände als außerordentlich zweckmäßig er¬ 
wiesen. (Abb, 5.) Sie ermöglichen leichte Ausi- 
wech selb ark eit und gewähren Schutz gegen Er¬ 
schütterungen. 

Auf einen weiteren Umstand, der die max- 
Spann ungsgr eh z.e der Widerstände bedingt, sei 
hier noch besonders hingewiesen; wenn es dem 
Dralowid-Werk gelungen ist, Fantohm-Widerstände 
der Type M (Dauerbelastbarkeit 0,5 KVA) mit eiinem 
Ohm wert von 1 Million Oh m fabrikatorisch her¬ 
zu st eilen, so kann an diese Widerstände natürlich. 
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niclit die errechenbare Spannung von 22 000 V. 
oder gar ein Vielfaches hiervon als Stoßhelasttmg 
gelegt werden, da die dann auf tretenden Glimmf- 
erschein ungen und Potential di ff erenzen zwischen den 
einzelnen Windungen leicht zu Durchschlagen von 
Windung zu Windung führen können. Als max. Span¬ 
nung s grenze kann deshalb 10 000 V. angenommen 
werden. Auch werden für diese hohen Spannungen 
zwei weitere Typen mit verlängerten Isolationswegen 
(DRGM 1068£14) - zwischen Kontakt- und Metall- 
teilen der Einspannvorrichtungen hergestellt, die in 
ihren Abmessungen den nächst höheren Belastung^ - 
typen an geglichen worden sind, deshalb auch in die 
N o rma 1 -Trave r s en p as s e n, 

Eine weitere Eigenschaft der glasierten Wider¬ 
stände ist ihr Schutz vor Verstaubung, Verschmutzung 
und chemischen Angriffen ätzender Dämpfe, Sie 
werden deshalb in chemischen Betrieben mit besten 
Erfolgen zum Verdunsten oder Verdampfen von 
Chemikalien, zum Beheizen von Trockenst: hränken 
und Brutapparaturen, zur Temperaturregelung von 
Bädern jeder Art benutzt. Auch sind sie unempfind¬ 
lich gegen Witterunjgseinflüsse und können deshaLb im 
Freien an den unzugänglichsten Stellen mit Sicher¬ 
heit verwendet werden. Auf die Robustheit ihrer 
Ausführungen war ja schon beim Träger material hin¬ 
gewiesen worden, so daß ihre zahlreiche Verwendung' 
in Straßen- und Eisenbahnen, bei Hebezeugen und 
überall dort, wo der Widerstand rauhem Betrieb und 
Erschütterungen .ausgesetzt ist, nicht wunder nimmt. 
Daß Dralowid-Pantohm-Widersfände seil Jahren in 


/&.» unsere Leser! 

I nhal tsve r zei dtn is 1934* 

Das Inhaltsverzeichnis für den 8. Jahrgang 1934 der 
,,Dralovvid'Nachrichten" 1 wird dem ersten lieft des neuen 
Jahrganges beigefügt. Dieses Heft wird sämtlichen Be¬ 
ziehern des 8. Jahrganges unserer Zeitschrift kostenlos 
mit geliefert, 

Einbanddecken 1934. 

Wie alljährlich erscheint Mitte Januar für den 8. Jahr¬ 
gang 1934 eine Ganzleinen-Einbanddecke* Sie ist. auch 
für diesen Jahrgang schwarz und grün gehalten. Ihr 
Preis stellt sich auf 1,80 RM. Bestellungen werden 
bis zum Januar 1935 erbeten, da nur eine beschränkte 
Anzahl von Einbanddecken aufgelegt wird. 

Gefundene Jahrgänge 1934. 

Ende Januar 1935 steht eine geringe Anzahl fertig ein¬ 
gebundener, kompletter Jahrgänge zur Verfügung. Diese 
stellen steh im Preis auf 6,- RM bei portofreier Zu 
Stellung. Erfahrungsgemäß ist die Nachfrage nach diesen 
kompletten Bänden stärker als Exemplare verfügbar sind. 
Es empfiehlt sich daher rechtzeitige Bestellung. Die Aus¬ 
lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseinganges, 

Abonnent ent sbelt rag 1935. ' 

Um eine Unterbrechung in der Zustellung zu ver¬ 
meiden, ist der Betrag für den neuen Jahrgang 1935 
bis spätestens zum 10. Januar' 1935 auf das Postscheck¬ 
konto: Verlag der Dralowid-Nachrichten, Berlin 154 698 ein- 
zuzahlen. Der Abonnementspreis für den ganzen Jahr¬ 
gang 1935 (10 Hefte) beträgt im Inland (einschließlich 
Danzig, Saargebiet, Memelgebiet und Oesterreich) 2,50 KM, 
für das Ausland 3,— RM bei portofreier Zustellung. 

A d ressenäjtd e m ng ca. 

Adressenänderungen müssen dem Verlag rechtzeitig mit¬ 
geteilt werden, sollen keine Verzögerungen oder Unregel¬ 
mäßigkeiten in der Zustellung eintreten. 



Dralowid-Draloskop, die neue Widerstandst^ rech nun gs- 
Tabelle In Form eines Dralowid-Widerstandes, ein nQ$llches 
Hilfsmittel für jeden Bastler, Ingenieur und Fachhändler zur 
Berechnung von Widerslandswerten. Abgabe erfolgt nach 
Einsendung von RM — ,50 (Briefmarken) durch das 

Dralowid-Werk, Teltow bei Berlin. 


Abb. 5. 

I ^ntolrni- 
Doppel-1 raverse 
mit 

Ab de Aha u b e. 



i S 

u «i* 




♦Jfe 

+24 


lebenswichtigen Betrieben an schwierigsten Stellen 
zur Zufriedenheit .arbeiten, ist ein Beweis der Richtig¬ 
keit ihrer Konstruktionsprinzipien und der Sorgfalt 
ihrer Herstellung. 
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national fozialiifiidies Weihnachten 1934 


Sao bie£ jährige SBeihnadytefefi fleht unter bem ©inbrad! 
£>ott gmei großen uadonalfügialiftifdven ©ebanfen, bie lief 
Pom gangen bruffdyen Bofl? Verkörpert tvrrben; von bern 
■©ebauken beß SB iriterbilfömerFeö lirrb bern ©ebam 
fen her Befreiung bcr © a a r. [Riemnte finb )\d) alle 
Greife baß beu ffriben Balte einiger gemefen al# in bem 
Bemühen um bie erfolgreiche ßöfrmg biefer beiben großen 
kulturellen SEuf gaben, bie fiif> ba# nationalfogialiffcifche 
Settffd;Tnnb geftelEf fjat. Sied ift gleidjgeitig ein berebfed 
3?ugniti für bie nationale unb ftdnbifrf>e (SiuigFeif unb Ber- 
bunbenbeit, n>el<be, entfacht burrf> bie nationalfügialiffifihe 
Slnfcfjaitung von BoIF unb ©faaf, überaff in beuffdjen £am 
ben feften guß gefaxt fjaf. 

Sie Bem Übungen unf ered gübverd 31 b off t f I e x um 
bie fHürfgliebmmg ber tiod} Vor 2 3ah mi über 6 dTUb 
lion'en Boltegenoffen iimfaffenfren Slrbeitelofen finb non einem 
xtnerhörten, nie gebadeten nnb Dort ben Beuten best früheren 
©gftemd für nidg rnog ltirt> gehaltenen ©rfolg gemefen. 
Sennodh formte nicht Don allen nuferen BolFdgenoffen bie 
Blot genommen merben. Biele Saufenbe haben nodi nicht 
ben SBe g 3 tim cf gnr SIrbejt fin ben formen, unb viele Xaufenbe 
finb arm, Frank unb gebmhlid;. 3b ri *m fetj'lt off am 

Blöfigfien. dpier fe# 5 t bie Die kh#tegi erring mit ihrem 31 pp elf 
an alle beutfdjen BolFdgenoffen gum SBtnferhil ferner F ein, 
um and) benen, bie nod^ abfeite flehen im ©rmerbdleben, 
ein d>rifHid>ed SBrihirächten gu bereiten. 

©# ifl mit nafionaffogiafiftifriber 0ememfd>affäaijffaffimg 
unvereinbar, gu miffen, baß viele Jpunfcertfaufenbe ihr gute# 
ShidFommen haben ober gumiubeft ihr fkf>ered taglkhed Brot, 
toahreub Xaufeube Von BolFdgenoffen barben muffen, Sr#= 
halb h a f ba# SBmterbilfdmerF für biefen SBintet unb m&- 
befonbere für btefeö SBeihnachtdfeft bie SBorfe geprägt: 

Meinet f o H Ij ti u g e r n , feiner füll frieren. 

Sille nationaff ogialifHfihen Berbdnbe hüben fkh baber 
uneigennützig in ben Sienfi ber großen <5mfyt geflellf, ©eit 
bem 1 ß ft ob er biefe# B a h 1T ^ mer ben allenthalben Samm¬ 
lungen in ©elb, SBareu unb Ttafu raffen veranftaltet. Sie 
Rührer ber Bemegtmg unb ber Betriebe finb mit gutem Ber- 
fpiel Porangegangeu unb hüben fid) perfonlfch bind; bie 
Xxii in ben Sienft ber großen ©ach? geftellt, ®o Fonnfe cß 
gefdbehen, baß an einem emsigen ©onnabenb-D^aihmtffag 
in Senf feil lau b bie D^eforbfnmme einer ©ammCnug von faffc 
4 Dfflilftonen fReiduimarf für bie SBinterhiffe aufgebracht 
trxirbeii. 

5)te PriPafiiibuftcien unb jeber emgefne Boffögetioffe ftam 
ben an Dpferfreubigfeit ben ftaatlidheu Unternehmen nicht 
nach. 3 TT ^üftrieunternehmen geüfyuefen 3 X. anonpm — 
namhafte Betrage unb fefbfl ber fl eine DQltann gab nnb gibt 
noch h eil te einen Xeif feinem ©infommenö für ba^ ©elingen 
ber fd>tr>eren Ilnterftühnngöarbeit, tuekhe baö 3Binterhilfö- 
n>erf gu lelften büt, 

©ine große Jptffe bebeuten bie ©infparungen au ben fo- 
■genannten ©mfopffonntagen, bei toeldjen bie ©penbe beö 
©ingefnen in fanm bemerfbarer iBeife am „©onntaggbraten" 
erfpart n>erben. ©eru toerben bie 'pfunbpafefe gegeben t bie 



(tete eine Ueberrafcbung für ben ©mpfdager barftellen, W- 
fonberö toenn bie ©penber fich eine gemiffe Übmechfliiug 
in ber ©abe angelegen fein [affen. Sie Jfpeimmbufhrie h^t 
entwürfen be 3lnfterfuabeln unb plafeffen ljieran^ gebrach U 
meldhe tpeihnaichdid>err ©hüvaffer tragen, unb bie mit ©tolg 
Von 3 utt 9 un ^ getragen tperben, Ser Bfernertrag fließt 
lmgefthmaferf ben jiaffen bea 3BinferhiIf 0 tuerteö yn. ©6 ift 
©brenpflid)f jebeü beutfchen Bolfvgen offen, biefe pfafetfen 
gu ertperben, ebenfo toie eö ©hrenpflifht für jeben Sentfrhea 
ift, bie 2©inferhi ff Lotterie burih Äanf pon Sofert gu uufer= 
püßen. Jpieu min Ff einem großen Seil ber kaufet gnberu 
nod; Hingen ber Ool)n, ber manchem OBit bürg er ben ©nfefthluß 
gum (Srtoerb Von l^ofeu erleidhtern mag. 

Biefeö ift gnr Binberung ber Blot bereite h^rangefdbafft 
mürben; aber noch hat ber 3Binfer md^t begonnen, noch fmb 
bie meiflen beuffcben ©aue von anhaEfenbern ^roft Verfchonf 
geblieben. Santm h^ßf e£, nicht mübe mer ben, foribern 
meiter fcbaffen gegen bie Jtöie beö h arten SOBmfetö. Ser 
LBattonalf ogialtemua ift © o g i a ft d m n ö ber lat, ba^ 
hat er pff nnb überall be triefen, 3 n biefem ©mne loirb 1 er 
ipeiterfämpfen gegen bie Unb Üben ber rauhen unb ferner 
ertragbaren 2Bintermonate, nnferftüß(f Von ben Saufen ben 
unb Jlberfaufenben unferer Bolfögeuoffen, benen baß ua= 
tionalfogialiftifdve 

§rmnn n u| geht Vor Ü i g e n n u b 
in gleifd) unb Blut übergegangen finb. 

Unfete gmeite große ©orge jebt gu 2Beihtmchfen 19;i4 gilt 
nuferen Brübetn an ber © a a r. 2Bir alle tpiffen, mie fcbmer 
bie bentfdven ©aarldnber in biefen 2Büd>en gu fämpfen haben 
bei ihrem Bemühen um ibr Beternfniö gnm Seutfdbtum uub 
ihre BJüdFehr gum D?eid> 2Bie gern möchte man imo biefen 
bfütveuben idnbftrüh entreißen l Seutßhe ©migraufen unb 
Derbred>enßhe ©lerneure haben fnf> biefe# buttch ben Berfailler 
©thrnathoerfrag fo tmmüröig gepeinigte, Pom beutfchen 
3Btt ff erlaube loögeriffene £anb gnm Db jeFt ihrer ßhittußigen 
©pehilationen aitegefiuhf, ®ie, bie in ihren unfauterm 
DBari}enfd>affen Pom Blafionalfogialieniite entlarvt mürben 
maten ober Vor ber ©nflaronng inä Jbtelanb flüchteten, ent- 
bloben fid> nicht, gegen ih^ eigene# Baferlaub aufgutreten uub 
mit Seufßhlanb# $einben gemeinfarne ©ache gu mad)en. 

Betrat unb Jpmferhalt bebroheii unfere beuIjYhert Bolte- 
genoffen an ber ©aar, mohin fie blicfen. 31 bet bennodv Per^ 
gagen fie utd)f; benn fie miffert, baß baß uationalfogialiftifdie 
Seufßhlaiib fie niemal# im ©liehe Iaffen mirb, uub fo fdyauen 
fie mir aurf> mir trn Dteiih mit froher 3 ul> erfcd^t auf bie 
2Bahlen am 13- Januar 1935. 3h r ©rgebnte mirb ber gan¬ 
gen 2Belf noch einmal baö große Unrecht Por Singen halfen, 
toelcheö brr faarlaubifd>en BePofferung im Berfrag von Ber= 
failleö angetan toorben ift. 

©ö füll nun ntemanb gfauben, baß er fger in Seuffdilanb 
nicht mithelfen tonne in bem fd?meren Gingen an brr ©aar. 
©chon bie ibeelle ©inflellttug für bie gute beuffche ©ad)e 
an ber ©aar bebeutef einen ©eminu. 3 UT Slbftümiumg rper- 
ben Pirfe ©aarldnber, mejrihe in Seuffdhlartb ihren IBohnft^i 
haben, in ba# ©aargebiet reifen, um ihrer IBahlpflicbt gu 
genügen uub ba butch mitgnhelfeu, baß entriffene £anb 
Setiffchlanb mieber angugliebem, Siefen BofF^genoffen für 
ihre Dieife tmb auf ihrem off befd) mer liehen SBrge in jeber 
Jptrrfirf>f behilflich 5 11 fdn, ift ebenfo ©h r ^ T pflidht einr^ jeben 
nationalfogialiftifcb beuten ben Seuffdheu mir bir Unterftü^ung 
baß 2Binferhilf#merte. ©erabe bad 2 Bejlynad>töfe 0 f bietet 
hiergu vielfach ©elegenhdb 

©v ift baß bi e &fahrt ge SBe il)u achte f eff für unes Bdfionab 
fogialiften nid>f nur ein Ijeft brr Jreube, fonbern Vor allem 
aud) ein SB e i h « ü ch t e n ber 2f r b e 1 1 
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linfadker Störsdiutfz 

mit Drolowid-Einzelf eilen 

Von KURT NENTWIG (7 Abladungen) 


Von wichtigen Kleinigkeiten, die uns stören, war hier 

schon oft die Rede; heute soll nun auf die Mittel und 
Möglichkeiten, die der Beseitigung buchstäblicher Stö¬ 
rungen dienen, etwas ausführlicher eingegangen, werden. 
Auf der Empfangsseite lassen sich ja leider nur wenige 
Maßnahmen zur Beseitigung oder Milderung der aus dem 
weitverzweigten Lichtnetz stammenden Störgeräusche tref- 



ORflLOUJID 

EliniNflTOR 


Abt. 1 , 

Der Störadiutzkondenaator 
D ra! o wi ct-E liiminato r 


fen. Sie bestehen in der Hauptsache in der Verwendung 
einer aus Hochfrequenz drosseln und Kondensatoren zu¬ 
sammengesetzten Siebkettc, Die Kondensatoren selbst 
liegen, untereinander in Serie geschaltet, parallel zu den 
Netzklemmen des Empfangsgerätes und ihr Verbindungs- 
punkt wird, falls es zweckmäßig erscheint, mit der Erde 
verbunden. An Stelle von 2 Einzelkondensatoren wird prak- 
tischerw eise ein Doppelkondensator (Dralowdd - E 1 im i - 
n a t o r 2 x 30 000 cm) verwendet. Die Hochfrcquenz- 
drosseln liegen im Zuge der zur Steckdose führenden Lei¬ 
tungen und sind daher, bei einer Windungszahl zwischen 
etwa 200 und 400, für die in Betracht kommende Be¬ 
lastung zu dimensionieren. Eine solche Siebkette ver¬ 
hindert zwar einen Teil der Netz Störungen am Ein¬ 
dringen in den Empfänger, in der Hauptsache jedoch 
bewirkt sie eine hochfrequente Entkopplung zwischen 
Empfänger und Netz. 

Eine tatsächlich wirksame Bekämpfung der Netz Stö¬ 
rungen ist nur am Störherd selbst möglich. Daher wollen 
wir uns hier auch auf die dabei vorhandenen Möglich¬ 
keiten usw, beschränken. Voraus ge schickt sei, daß die 
Durchführung der nachstehend geschilderten Entstörungs- 
maßnahmen weder umständlich noch teuer sind; einer aus¬ 
gedehnten Verwendung der gemachten Angaben steht 
also nichts im Wege. 

Grundsätzlich kann jeder Kontakt als Störherd an¬ 
gesehen werden. Hierher gehören alle Lichtschalter, 
Schaltuhren, Zeitschalter, Temperaturregler (in Heizkissen, 
Bügeleisen usw., von nur wenigen Ausnahmen abgesehen), 
Klingeln, Summer, Relais usw. Die Entstörung solcher 
Kontakte kann in wirksamer Weise nach dem Schema 
der Abb. 2 erfolgen. Hierin ist K der betreffende Kon¬ 
takt, C ein Kondensator und R ein Widerstand. Als 
Kondensator eignet sich der Dralowid - N e o f a r a d« - 



Abb. 2—4. Sch Eilt unfien zur Entstörung 
von Schalt ern, Klingeln und Kontakten. 


Kondensator (Kapazität etwa 20—30 000 cm). Der Olim- 
wert des Widerstandes soll nicht wesentlich über 100 Ohm 
liegen; eine Größe von etwa 50 Ohm ist bereits aus¬ 
reichend, Da eine Belastbarkeit von 2 Watt vollauf ge¬ 
nügt, kommt ein Dralowid - F i 1 o s in Betracht. 

Bei dieser Gelegenheit ein kleiner Tipi Liegen, wie 
das z. B. bei Klingeln, Summern usw, häufig der 
Fall ist, mit der Kontaktstelle zwei Wicklungen in 
Serie, so können die Störungen noch weiter gemildert 
werden, wenn man den Stromkreis etwas gegenüber dem 
Üblichen um schalt et Und zwar ist derart zu schalten, 
daß der Strom von der Stromquelle aus durch die 1. Wiek 
hing, über den Kontakt zur 2, Wicklung und von dort 
zur Stromquelle zurückfließt. Die beiden Wicklungen 
liegen^ daun also, elektrisch gesehen, zu beiden Seiten 
des Kontaktes und können somit noch eine drosselnde 


Wirkung auf die Störungen ausüben, mit dem Resultat, 
daß die Störungen vom Leitungssystem ferngehalten werden. 

Beim Vorhandensein zweier abwechselnd betätigter 
K o ntakte (Umschalter, Relais, Polwechsler, Pendel- 
gl eichricht er usw.) sind zwei Kondensatoren symmetrisch 
in der Weise anzuordnen, wie es die Abb, 3 er keimen 
läßt, lieber den Widerstand R gelten die obigen An¬ 
gaben, Statt der zwei Einzelkondensatoren wird wieder 
besser der S p ezial - D o p pel konden sator D ralowid-Elimi- 
nator benutzt, der zudem den Vorzug besitzt, für Ent' 
störungszwecke besonders konstruiert zu sein, Kapazi¬ 
täten wie oben, al so 2 X 20 (XX) oder 2 X 30 EJ00 cm. 
Fast jeder Schaltschutz kann in der gleichen Weiser 
ent stö rt w e rden. 

Besonders arge Störer sind meist die ungemein zahl¬ 
reich benutzten Klein- und Klein stmotore, die z. 4L 
in Form eines Universalmotors u. a. in Bohrmaschinen., 
Haarschneidemaschinen, Heißluftduschen, Staubsaugern 
usw, anzutreffen sind. Ihre Entstörung gelingt mit Hilfe 
der in der Abb. 4 gezeigten Schaltung fast stets. A1& 
Widerstand kommt auch hier ein Dralowid - F i 1 o s (Ohm- 
wert etwa 50—100 Ohm) in Betracht und als Konden¬ 
satoren wird ein Dralowid-Eliminator von 2 X 30 000 cm 
Kapazität benutzt. Bei ortsfesten Motoren ist der eine 
Kondensator (s, Abb. 4) mit der Erde zu verbinden, doch 
genügt auch hier meist die bei beweglichen Motoren anzu¬ 
wendende Verbindung mit dem Gehäuse. Im übrigen liegt 
die Entstörungsanordnung parallel zu den Zuleitungen 
des Motors. 


Bei den mit Sehleifrmgep ausgerüsteten Motoren 
(auch viele Uniformer gehören hierher) werden die der 
Entstörung dienenden Einzelteile in der Weise mit den 



Schleifringen und der Erde (bzw. dem Gehäuse) ver¬ 
bunden, wie es aus der Abb. 5 hervorgeht. Die Typen 
und Größen der Einzelteile sind die gleichen wie bei 
dem Schema der Abb. 4. 

Auch beim E1 c k.t rizitätsübergang in Gasen 
(also z, B r bei Entladungsrohren, QuecksilberdampUGlcidh- 
richtern usw.) treten mehr oder weniger starke Stö¬ 
rungen auf. Diese Störungen können dadurch bekämpft 
werden, daß man der Gasstrecke eine Serien Schaltung von 
Kondensator und Widerstand parallel liegt, wie das z. JE 
die Abb. 6 zeigt. Als Kondensator kommt ein N eo farad 
in Betracht. Im übrigen gelten die bereits mehrfach er¬ 
wähnten Dimensionen usw. 

Sind in einem gemeinsamen Entladungsgefäß zwei Gas- 
strecken vorhanden, was nicht nur für W echseist tx>m- 
H ö h e nso n n e n , sondern z. B. auch} für Vollweg-Queck¬ 
silberdampf-Gleichrichter gilt, so sind nach dem Schema 
der Abb. 7 zwei Kondensatoren und zwei Widerstände 
symmetrisch vorzusehen. Zur Abb. 7 sei noch bemerkt, 
daß sie den Anschluß der Entstörungsteile an den Brenner 
einer Wechselstrom-Höhen Sonpe wiedergibt. Die Konden¬ 
satoren werden hier wieder in Form eines. Elimin.ato.rs 
angewandt. Im übrigen sei auf die oben gemachten An¬ 
gaben verwiesen. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß in allen 
Abbildungen die stark ausgezogenen Teile und Leitungen 
der Entstörung dienen. Im übrigen kann es in manchem 
Fällen von Vorteil sein, wenn in Serie mit den Ent Stö¬ 
rung skondensatoren eine kleine Sicherung (FernSicherung) 
geschaltet wird. Obwohl die genannten Kondensatoren mit 
einer Spannung von 1500 Volt geprüft sind, haben solche 
Sicherungen Zweck, denn sie erhöhen die Betriebssicher¬ 
heit nicht unwesentlich. 
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Es wird einem späteren Artikel Vorbehalten sein, über 
die interessantesten Erscheinungen an Apparaten und 
Teilen in den Vereinigten Staaten zu berichten und Zahlen 
sprechen zu lassen. Einen ganz guten Querschnitt durch 
die „Neuerungen* 1 vermitteln immer Ausstellungen Es 
gibt, hier aber keine Veranstaltung, die der großen 
deutschen Funk Ausstellung in Berlin auch nur an¬ 
nähernd an die Seite gestellt werden könnte. Ein sehr 
schwacher Ersatz ist die Electrica! an d R ad i o 
Show in New York, 

In diesem Jahr waren da insgesamt HO Aussteller ver¬ 
treten. Die Mehrzahl mit Radiogeräten, fast niemand mit 
Teilen und Zubehör, und dann die anderen Branchen, 
vor allen Dingen Kühlschränke, elektrischen Haushalts¬ 
artikeln, usw. 

Es sei nur einiges hervorgehobem Folgende Haupt- 
linien der Entwicklung zeichneten sich klar ab: 

1. High Fidelity, 

2. Erweiterter Kurzwellenteil. 

3. Verbesserte Skalen. 

1. Fernbedienung. 

High Fidelity ist die Bezeichnung für alles, 
was dazu beiträgt, die Tonwiedergabe auf der Empfänger- 
scite so zu verbessern, daß eine 'völlig unverzerrte natur- 



Sdirankcmphin^pr macken in diesem fahr einen großen Umsatz. 
Blick in die Abteilung für Pinnishing einer großen amerikanischen 
Gerätefabrik. 


getreue Wiedergabe des Bereiches von 50 bis 75ÜO Hertz 
erfolgt. Die Tonstärkenunterschiede dürfen in dem ganzen 
Bereich nicht größer als 10 Dezibel sein, die abgestrahlte 
Leistung muß mindestens 10 Watt betragen und der 
Klirrfaktor nicht über 5°/o liegen. Um das alles zu er^ 
reichen, bedarf es des Einbaues recht hochwertiger Ein 
zell eile. So werden z. B. Lautsprecher mit Schwing¬ 
spulen aus Aluminiumdraht, mit Leder kombinierte Mem¬ 
bran und raffiniert entwickelte Spinnen verwendet. Das 
Magnet-Chromniaterial unterscheidet sich nicht von dem 
auch in Europa üblichen. Gleiche Ansprüche werden 
an die Transformatoren, Röhren, Kondensatoren, Wider¬ 
stände usw. gestellt. Das letzte Wort für den Erfolg 
spricht ;aber die völlig harmonische Anpassung der ver 
schiedenen Elemente aneinander und die Art des Einbaus. 
Sämtliche Chassis „schwimmen" in Gummi und jedes Teil, 
insbesondere auch die Drehkondensatoren werden kri 


tisch darauf geprüft, ob sie nicht etwa unerwünschte 
Ton Schwingungen erzeugen. Der Lautsprecher erhält 
außerordentlich interessante Vorbauten etc. zur gleich 1 
mäßigen Tonabstrahkmg, Es handelt sich entweder um 
teilweise mehrfach gebrochene Rück strahlbleche (Philoo) 
oder um mit natürlichem Luftdurchzug arbeitende Laby 
rinthe etc. (Stromberg Carlsen). 

Häufig werden in derartigen Empfängern mindestens 
zwei Lautsprecher mit sich ergänzendem Frequenzbereich, 
gelegentlich sogar drei (Zenith) benutzt. Es wird mit 
einem erheblichen Röhrenaufwand gearbeitet. Ein Gerät 
(Zcnith) hatte nicht weniger als 25 Röhren[ Der Durch¬ 
schnitt liegt bei 9. Die Röhren preise sind in Amerika 
bekanntlich sehr niedrig, und die Röhrenzahl dient nicht 
als Grundlage für die Lizcnzbcreclmung an Patentbesitzer, 
Infolge des hohen Preises — minimum $ 175, —, maxi- 
mum $ 950,— — werden diese meist auch mit allen 

sonstigen Schikanen' ausgestatteten Gerate vorläufig noch 
keinen Massenabsatz haben. Aber sie spielen als Weg¬ 
bereiter der [naturgetreuen Wiedergabe eine außerordent¬ 
liche Rolle und können schon jetzt als großen Erfolg eine 
erhebliche Verbesserung der ausgestrahltcn Frequenz¬ 
bänder der Sender für sich buchen. 

Im Bezug auf den Kurzwellenteil hinkt die 
amerikanische Industrie der einiger europäischer Länder 
zeitlich nach. Bis vor kurzem hatte der Durchschnitts- 
amerikancr für die Vorgänge außerhalb seines Landes, 
das ja räumlich fast ein ganzer Erdteil für sich ist* recht 
wenig übrig. Ihm genügte die U eberfülle mühelos und 
sehr klang rein auf zunehmend er heimischer Sender, wo¬ 
möglich gar nur die Original Sendungen und UÜbertra¬ 
gungen der vielen Sender der nächsten Großstadt mit 
ihren außerordentlich mannigfaltigen gleichzeitig ausge- 
strahlten Programmen. Auf ,der kurzen Welle int er 
essierten eigentlich nur die Alarme und Nachrichten der 
Polizeisender im Verkehr mit den überall in den Städten 
und auf dem Lande herumfahrenden, mit Radioempfängem 
ausgerüsteten Patrouillen wagen. Ferner die hier aus¬ 
schließlich über Radiotelephonie erfolgte Verständigung 
zwischen den unterwegs befindlichen Flugzeugen und den 
Bodenstationen, Allenfalls noch die Künste von Amateur - 
senderm Das alles spielte sich auf einem verhältnismäßig 
kleinen Ausschnitt der kurzen Wellen ab, 

Dementsprechend versahen die Apparatefabriken ihre 
Geräte nur mit einem sehr beschränkten Kurz w eilen 
teil. Das hat sich völlig geändert, da das Publikum 
jetzt zum großen Teil das Ausland hören will und dem¬ 
nach eine vollständige Kurzwellenstufe verlangt. Dement¬ 
sprechend ist das moderne Gerät im allgemeinen mit den 
durch! einen Stufenschalter mühelos einzu sch alt enden Be¬ 
reichen von 544) Kilocycles bis 18 Megacycles ausgestattet. 
Man gibt sich sehr viel Mühe, die Empfangsmöglichkeiten 
auf den kurzen Wellen nicht nur zu versprechen, son¬ 
dern sie auch wirklich zu halten, und das führt zu, dem 
Problem der Skalen. Bis vor kurzem begnügte man 
sich hier mit einfachen Rundskalen mit Grad, Meter oder 
Cycle Steilung, Bei den primitiven Höransprüchen des 
Publikums, was Zahl- und Reichweite der auf genommenen 
Sender anbelangt, war nichts anderes nötig. Tn diesem 
Jahr hat die Skala zwar noch nicht den Platz erobert 
wie z. E. in Berlin, wo alles andere hinter ihre Künste 
zurück trat, aber eine ähnliche Tendenz ist deutlich fest¬ 
zustellen. Es wird allerdings darauf verzichtet, eine ver¬ 
wirrende Zahl von Sendern, deren Empfangsmöglichkeiten 
doch meist äußerst problematisch ist, auf den wehrlosen 
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Skalen zu verewigen. Hier herrscht jetzt die „Cycles 1 - 
Einteilung absolut vor. Sie ist sehr klar und gestattet im 
Zusammenhang, mit einer Send er tabeile eine absolut prä¬ 
zise und schnelle Abstimmung. Äcndert ein Sender seine 
Wellenlänge, so behält eine solche Skala weiter ihren 
vollen Wert. Dafür hat man sich einige sehr nette Ver¬ 
besserungen ausgedacht. Da ist z. B. „der zweite'* Zeiger. 
Man hat das Vorbild der Uhr übernommen und läßt den 
zweiten Zeiger die Funktion des großen Minutenzeigers 
der Uhr erfüllen. Durch entsprechende lieber Setzung ist 
es auf diese Weise tatsächlich möglich, jede herein¬ 
zuholende Station zu fixieren und den Emsteilpunkt so 
deutlich zu kennzeichnen, daß man darauf immer wieder 
zurück kommen kann, Die große Ueher Setzung verhindert 
außerdem ein gU eherhören 1 ’ der schwer aus zu machenden 
Kurzwellenstationen. 



Da* Neuste- 
Einatellflkalfi ilei Ail- 
wellenempfänßera von 
Fair Lanka- Morae* 

Durch die kleinen 
Züfierh I ätte r la sseti a i di 
die relativen Sende- 
zeiten ahlesen* 


Sehr hübsch ist auch eine Anordnung, durch welche 
die relative Uhrzeit am Sendeort der eingestellten Station 
auf der Einstellskala abgelesen werden kann. Der Ein¬ 
bau von Schattenzciger zur optischen Anzeige der Ein- 
stellschärfQ der einfallenden Wellen ist bei den besseren 
Geräten zur Selbstverständlichkeit geworden. Das gleiche 
gilt übrigens für automatische Lautstärkereghmg, Stör- 
Unterdrückung. Klangfarberegler usw. Einschließlich des 
Knopfes! für den Wellenumschalter besitzen die meisten 
Apparate dahier 4 bis 5 Bedienungsknöpfe, wovon 
allerdings nur der Abstimmknopf (Drehkondensator) 
kritisch ist. 

Starke Bedeutung hat die F e rnsteueru ng. Hier 
führt ein Flachkabel vom eigentlichen Empfänger zu einem 
sehr kleinen überall hinzu stellenden Schaltkästchen mit 


einer Anzahl von Druckknöpfen. Durch deren Hilfe lassen 
lassen sich die vureinge&tellten Sender wahlweise durch 
einf achen Druck .auf den betreffenden Knopf entfernt vom 
Gerat ein stellen. Eine Firma (Atwatcr Kcnt) ist sogar 
soweit gegangen, das Ein schalten bzw, den U ebergang 
vom Empfang eines Senders auf den anderen einer mit 
eingebauten Uhr zu überlassen, auf der man die Sender 
nach der Programm tabcllc vorher steckt. Die Arbeits¬ 
weise dieser kleinen Maschinen ist phantastisch. Selbst¬ 
verständlich kann unabhängig davon das Gerät jeder¬ 
zeit von Hand eingestellt werden. 

An Kleinigkeiten ist vielleicht noch ein Pfeif¬ 
signal' zu erwähnen, welches ähnlich der bekannten Er¬ 
scheinung an den früheren Rückkopplungser schcinungen 
die, Stationseinstellung erleichtert, ohne allerdings in die 
Antenne zurückzustrahlen. Vorsatzgeräle gestatten die 
Umwandlung 1 älterer Typen in Kurzwellenempfänger. Teil¬ 
weise wird mit eingebauten Kristall Steuerungen gearbeitet. 
Eine große Zahl der Apparate ist wieder mit Platten¬ 
spielern (SS 1 /^ und 66 Touren), verschiedene auch mit 
automatischen Plattenwechslern ausgerüstet. Insgesamt 
dürfte im laufenden Fabrikationsjahr 25°/o aller erzeugten 
Geräte mit Plattenspielern, KD/b (7) mit automatischen 
Plattenwechslern, Hl <Vo (75) mit Kurzwe 11 enteil ausgc 
rüstet sein. Die Beliebtheit der Allstromempfänger (Gleich - 
und Wechselstrom kombiniert) nimmt noch zu und ist 
auf 60o/o (54) gestiegen. Sehr interessant ist die Neu- 
emführung von 52 Volt Gleichstrommodeilen für Farm- 
wtrtschäften usw. mit eigener Stromerzeugung durch Wind- 
Was'sermotore usw. Am überraschendsten und typischsten 
zweifellos der große Anteil der Batteriemodelle mit 38<Yo 
(12). Die eingeklammerten Zahlen geben die Beträge 
des Vorjahres zum Vergleich, 

Autoe m p f ä n g ei r sind in Amerika ein Riesen¬ 
geschäft. liier erfolgt die Speisung fast durchweg über 
vom Wagenakku betriebene Pendel uniformer mit ent¬ 
sprechenden Zu satzVorrichtungen, Die Apparate sind hoch 
entwickelt und gewährleisten überall betriebssicheren und 
störungsfreien Empfang. Die Anteilzahl an der Ge samt- 
fabrikation beträgt 31 o/t>. 

Worauf die amerikanische Industrie, welche die wissen¬ 
schaftlichen Leistungen Deutschlands dankbar anerkennt 
und durch die Wähl von Prof. Barkhausen in das 
Präsidium des Institutes of Radio Engineers zu ehren be¬ 
absichtigt, stolz ist, ist großes Können auf der fabri¬ 
katorischen. Seite- und die Präzisionsarbeit der Betriebs¬ 
und Prüflabors.' 

Die Verkaufspreise sind trotz der relativ hohen Ar¬ 
beitslöhne, an europäischen Maßstäben gemessen, sehr 
niedrig, Reklamationen gehören zu den Seltenheiten. 

, (Fortsetzung folgt) 


Heber die Erzielung größerer Sprecii- 

■eisiuKBgen mit Gleichslrom-Endröhren 


Von Dr. WALTER DAUDT 


Die Erzielung größerer Sprechleistungen mit Gleich¬ 
strom-Endröhren bereitet bekanntlich mehr Schwierig¬ 
keiten als bei Verwendung von wechselstromgeheiztetn 
Endrohren. Bei Gie|Ldist rombetrieb beträgt die für die 
Endstufe eines Verstärkers verfügbare Anodenspannung 
etwa 200 V. T wenn man eine Netzspannung von 220 V. 
und die Verwendung von Gittertrockenbatterien für die 
negative Gitter vor Spannung der Endstufe zugrunde legt. 
Da bisher lediglich die Gleichstrom Triode L 2218 bzw. 
REN 1822 und die Gleichstrom-Penthode L 2318 D bzw. 
RENS 1823 d für die Endstufe zur Verfügung standen, 
konnten größere Sprechleistungen (z. B* für Ueber¬ 
trag u rügen in großen Räumen, Gemeinschaftsempfang, 
Schallplatten selbsrtaufnähme) nur durch gleichzeitige Ver¬ 
wendung mehrerer der genannten Röhren erreicht werden. 
Andererseits kommen auch die bekannten Kra ft verstärke r- 
rÖhren L 406 bzw. KE 604, L 496 D bzw, RE.S 961 u. ä. 
für Gleichstrombetrieb praktisch nicht in Frage, da die 
Stromkosten unerträglich hoch werden und sich diese 
Röhren bei nur 200 V, Anoden Spannung auch schlecht 
ausnutzen lassen. Es dürfte daher viele Funkfreunde 


interessieren, welche Sprechleistungen sich mit den ge¬ 
bräuchlichen Gleichstrom-Endröhren erreichen lassen, ohne 
daß der Klirrfaktor überschreitet; die hierüber viel¬ 

fach angegebenen Zahlen weichen stark von einander 
ab und sind auch meistens übertrieben. Auf Grund der 
eingehenden Versuche und Berechnungen des Verfassers 
seien hier einige erprobte Beispiele genannt: 

Die Triode L 2218 ist für eine maximale Anoden 
belastung von 5 Watt konstruiert, d. h. das Produkt 
Anoden Spannung mal Anoden ruhe ström darf in keinem 
Falle den Wert 5 überschreiten, da die Röhre sonst durch 
unzulässige Erwärmung der Anode überlastet und vor¬ 
zeitig zerstört wird. Bei einer Anoden Spannung von 
210 V. und —20 V. GittervorSpannung beträgt der Anoden 
ström etwa 15 mA und die Sprechleistung etwa 0,4 Watt 
bei rund 5Go Klirrfaktor. Diese Leistung ist also reche 
gering und genügt nur für kleinere Lautstarken und 
kleinere Lautsprecher. Durch Parallel sc halten zweier 
Röhren L 2218 würden wir eine Sprechleistung von 
0,8 W. erreichen, bei vier Röhren entsprechend etwa 
1,6 W. Aus verschiedenen Gründen, auf die hier aber 
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nicht eingegangen werden kann, ist jedoch die Gegen■ 
takt Schaltung der Parallelschaltung von Endröhren un¬ 
bedingt vorzuziehen. Es zeigt sich dann, daß zwei Röhren 
I- 2218 in Gegentakt Schaltung bei 210 V Anodenspannung 
und — 25 V Gitter vor Spannung (aus Gitterbatterien ent¬ 
nommen!) eine Sprechleistung von etwa 01) W. bei einem 
Klirrfaktor von etwas über 2 rj /o ergeben; schalten wir 
aber zwei mal zwei Röhren in Gegentakt, so ergibt sich 
eine S p r e chl e i st utig v an r u nd 1,8 W - d .. h. ü ber 1 2 °,ö rn e hr 
als bei Parallelschaltung; diese Sprechleistung reicht für 
viele Falle bereits aus. 

Weitere Untersuchungen haben nun ergeben, daß die 
Gleichstrom-Penthode L 2818 D weit günstiger konstruiert 
ist als die L 2218; letztere ward daher praktisch kaum 
noch verwendet. Legen wir eine Anodenspannung von 
200 V. und eine Gitter vor Spannung von —16,5 V.. zugrunde, 
so beträgt »der Anodenstrom bei 200 V. Schutzgitter 1 - 
spannung etwa 25 mA. was einer Anodenbelastung von 
4,6 W. (5 W, sind zulässig!) entspricht. Die Sprech- 
leistung betragt dann bei höchstens 5 ö/q Klirrfaktor etwa 
1,2 W, Wir erreichen also mit einer einzigen Penthode 
eine ebenso große Sprechleistuing wie mit drei Trioden! 
Bei der Gegen takt Schaltung von zwei Pein ho den 
L 2318 D steigt die Sprechleistung auf etwa 2,4 W. 
Für größere Kraft Verstärker kommt die Gegentakr- 
schalumg von zwei mal zwei Fenthoden in Betracht, die 
*4ne Sprechleistung von rund 4,4 W. liefert und somit 
■für Uebertragungen Ln großen Räumen ausreicht, wie auch 
systematische Versuche des Verfassers ergeben haben. 
Diese Gegentakt-Penthüdesm Endstufe kann bereits mit 
einer Eingangswechsel Spannung von etwa 32 V. voll 
«ausgesteuert werden, so daß eine einzige Vorverstärker - 


stufe mit einer «Röhre A 2118 zur Uebertragung von 
Schall platte nmusik überreichlich genügt. 

Es zeigt sich also, daß man auch bei Gleichstrombetrieb 
mit nicht allzu großem Aufwand große Sprechleistung en 
bei nur 200 V. Anoden Spannung erzielen kann- Durch 
die neuen. Gleichstrom-Penthoden, die nunmehr im Handel 
erschienen sind, läßt sich jedoch der Röhren auf wand 
erheblich vermindern. Die neue Endpcnfhode BL 2 (Valvu 
und Telefunken) ist die Nachfolgerin der oben be¬ 
sprochenen L 2318 D und für eine maximale Anoden 
belastring von 8 W, gebaut, so daß nun endlich der schon 
lange ausgesprochene Wunsch nach einer stärkeren Gleich 
ström-Endröhre in Erfüllung gegangen ist! Bei 200 V 
Anoden Spannung, 100 V. Schirmgitter Spannung und -20 V. 
Gitter vor Spannung; beträgt bei dieser neuen Röhre der 
An öden ström etwa 40 mA, der Verstärkungsfaktor 50 und 
die normale Steilheit etwa 3 mA/V, Die maximale Sprech 
leistung beträgt bei zulässigem Klirrfaktor rund 2 W ! 
Die Leistung <ler BL 2 kommt also derjenigen der be¬ 
kannten 9 Watt-Wechselstrom-Penthode L 196 D sehr 
nahe. Bei Gegentaktschaltung von zwei Fenthoden BL 2 
läßt sich eine praktisch unverzerrte Sprech Leistung von 
4,5 Watt erreichen, d. h. ebensoviel wie bei der Gegen 
taktscha 11ung von vier Penthod en L 2318 D I Vei w endet 
man im ganzen 4 Röhren BL 2 in Gegentakt Schaltung 
(je 2 Röhren parallel geschaltet), so kommt man auf eine 
Sprech Leistung von rund 9 W , so daß bei Benutzung 
moderner dynamischer Lautsprecher mit hohem Wirkungs¬ 
grad eine Sprechlcistung erzielt wird, die auch für große 
Sale ausreicht; Durch die Herstellung dieser neuen 
Fenthoden ist nunmehr das Problem der Gleichstrom 
Kraftverstärker erheblich vereinfacht und wirtschaftlicher 
geinacht word en. 


lütter 


<Händlerar 1 ikel) 



V on GÜNTHER BURGFELDT 


Wir brechen eine L a n z e (vergl. DralowkLNach¬ 
richten 1934. Heft 8, Seite 162) für unsere Qualitäts¬ 
erzeugnisse. Mit diesem S eh lag wort 11 er öffnete das Dralo- 
wid-Werk einen großzügig angelegten Propaganda- und 
Aufklärungsfeldzug gegen das ScMcuderhändlertum und 
dessen verderbliche Auswirkungen. Den R a u b r i 11 e r n 
d e n F e h d e h a n d sc h u h (vergl. Heft 9, Seite 184) 
hinzuwerfen, wurdee es nachgerade höchste Zeit. Mit 
,,Raubritter 1 ' werden jene Händler bezeichnet, die auf die 
Gutgläubigkeit der Bastler spekulieren und ihnen für 
weniger Geld ,, Original -Dralowid-Einzelteile" als Ramsch- 
und Schleuderposten aufschwatzen. Des Kaufherrn 
W e h r u n d W affe n (vergl, Rückseite dieses Heftes) 
gegen eine Besudelung seines ehrlichen Namens und 
gegen eine bewußte Herabsetzung seiner qualitativ hoch¬ 
stehenden Erzeugnisse ist nur die systematische Aufklärung 
der Kauf er sehaft. Das größte Opfer trug bisher 
stets immer nur der Bastler, der auf die billigen Ange¬ 
bote hineinfiel. 

Es handelt sich bei diesen „Gelegenheitskäufen'* manch¬ 
mal tatsächlich um Original-Dralowid-Ein zeit eile, jedoch 
haben sich in den meisten Fallen infolge unsachgemäßer 
Behandlung die Widerstands werte derartig verändert, daß 
die aufgedruckten Angaben nicht mehr richtig sind. Auf 
Kosten der Bastler entstehen Irrtümer, die leicht eine 
völlige Zerstörung des mühsam zusammengebastelten Ge¬ 
rätes zur Folge haben können 

Dann regnet es Reklamationen und Beschwerden, denen 
allen nur mit einem guten Rat geholfen werden kann: 

„Wir warnen vor Schleuderangeb'Olen!“ 

Bis jetzt stand aber das Dralowid-Werk mit seinem 
Warnruf allein da. In ganz-, halb- und viertel sei tig en In¬ 
seraten wurde der Abwehrkampf ausgetragen. Obige ge¬ 
sperrt gedruckte Schlagzeilen sind den bisher erschienenen 
Anzeigen mit dem bereits weitest bekannt gewordenen 
Rittermotiv entnommen. Im gleichen Rahmen in immer 
neuen Variationen erscheint ein für das Gute und Edle 
kämpfender Recke. 

Um erneut Beachtung zu finden, wurde diesmal ein Motiv 
gewählt, welches im ersten Augenblick mit Radio nichts 


Das Im Januar 1035 er¬ 
scheinende, neue 4larhige 

Oüset[>lakat lEa Dralo¬ 
wid - W er lies , welches 
ebenfalls das Rittersymbol 
de* Ab wehrt ampfes £e- 
£en Schleudere! aufweiwt. 



TUttiy: eroberten Heithe, 

DKUOWID-EINZnTEILE 

behecrfchcn die Hielt! 


zu tun zu haben scheint. Mit dem jetzt durch geführten 
Abwehrkampf und Warnungsfeldzug wird ja zuerst auch 
ein ganz anderes Ziel verfolgt: Der Krieg gegen die 
Raubritter und ihre Ramschwaren. Daß: dabei auch gleich¬ 
zeitig die wirkliche Dralowid-Qualität hervorgehoben wird, 
ist selbstverständlich. Beim Durchblättern der Fachpresse 
stöß't man in den Anzeigenteilen immer noch auf mehr 
oder weniger interessante Darstellungen von Apparaten, 
Einzelteilen usw. Es ist heute zwecklos und fortge¬ 
worfenes Geld, wenn in einem Inserat gesagt wird: XYZ- 
Fabrikate sind die Besten! Solche Schlagworte betrachtet 
das Publikum sofort als hohlq Phrase. Derartige Rede¬ 
wendungen hat man zu oft gehört und gesehen, um 
ihnen noch irgendwelche Beachtung zu schenken. Es 
muß stets etwas Neues ausgeknobelt werden l Mit den 
neuen Ritter inseraten hat das Dralowid-Werk nun wieder 
etwas Staub auf ge wirbelt. Diese Inserate erschienen \r\ 
den meisten Bastei- und Fachzeitschriften, Es wurde 
(und wird noch immer) damit eine Grundlage geschaffen, 
die dem interessierten Bastler den Glauben an die Güte 
der Dralowkl-Er Zeugnisse festigt. 

Wo findet er aber nun den Händler, der ihm ehrlich 
und aufrichtig einwandfreie DralowkL Erzeugnisse ver¬ 
kauft? Bereits im vorigen Heft 9 brachten die Oralo- 
wid-Nach richten auf der vierten Umsehlagseile unter der 
Rubrik: M aterndienst neben verschiedenen änderet! 
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neuen Entwürfen auch eine Mater, die ^ur Unterstützung 
des Abwehrkampfes vom Einzelhändler oder Grossisten 
als Inserat auf gegeben werden soll. Es ist dringendes 
Gebot der Stunde, daß die große Werbeaktion des 
Dralowid-Werkes auch vom Händler unterstützt wird. 
Abgesehen davon künde sich der in der Lokalpresse in¬ 
serierende Einzelhändler gleichzeitig als ein ehrlicher und 
reeller Kaufmann an. Lassen Sic also den Trommler für 
Ihren Ruf werben. Die Matern werden kostenlos ver¬ 
abfolgt Ihre Verwendung erspart manche Mühe des Aus- 
arbeitens, sie erspart Ausgaben für den Zeichner und das 
Klischee und stellt Ihre persönliche Werbung auf die 
gleiche Stufe ; auf der das Dralowid Werk auch wirbt" und wirkt 


Im Januar 1935 bringt das Dralowid-Werk in Anlehnung 
an diese Werbeaktion ein Plakat heraus, welches auch 
wieder den streitbaren Ritter zeigt. Das Format dieses 
vierfarbigen Offseb Plakates ist 26 X 37 cm. Es kann in 
kleineren Mengen kostenlos abgegeben werden. Im Schau¬ 
fenster und Laden gut sichtbar angebracht, gereicht es dem 
Aussteller zum Vorteil; denn er zeigt sich als ein Kämpfer 
Qualität. Auch späterhin, wenn diese Warnung si- 
aktion beendet sein wird, dokumentiert dieser Ritter stets 
und ständig, daß der Aussteller nicht zu den Ramsch- und 
Schleuderhändlern gehört, die den gutgläubigen, Bastler, 
übervort eilen* 


Kampf «len Rundfunksförungen ! (V) 

Von Dr. EUGEN NESPER (2 AUilJunj™) 


F: Störschutzgeräte vor dem Empfänger (Netzverb locke r). 

Wenn auch die unter B—E in den „ Dralowid-Nach¬ 
richten' 1 Heft 6—9 auseinander gesetzten Schutzanord]- 
nungen in vielen Fällen wenn auch vielleicht nicht eine 
restlose Störbeseitigung, so doch eine merkliche Ver¬ 
minderung der Stör Spannungen ergeben können — ganz 
besonders sei nochmals auf die zweckentsprechendste 
Antennenaus-führung hinge wiesen so können die Stör¬ 
ströme doch noch ,auf andere Weise, und zwar durch 1 
die Netzleitung ihren Weg in den Empfänger nehmen. 
Es ist wichtig, sich , nucE mit diesen Schutz an Ordnungen, 
die hiergegen eingesetzt werden können, zu befassen, 
da gerade die modernen Geräte mit hohem Verstärkungs¬ 
faktor gegenüber den Netzstörströmen sehr empfindlich 
smd. Bei vielen Vollnetz empfang ern ist zwar schon, um 
den höher- und hochfrequenten Strömen aus dem Netz 
den Zutritt zu versperren, zwischen die Primär- und 
Sekundärwicklung des Netztrafos eine Kurzschlußwick¬ 
lung o. dgl. (StörschutzWicklung) vorgesehen, die jedoch 
mcht in allen Fällen, insbesondere* bei großer Intensität 
und kräftigen hochfrequenten Spannungsspitzen ausreichend 
sein wird, so daß ein zusätzlicher Siebkreis vorgef 
sehen werden muß. 

Wenn auch zweifelsohne die Entstörung am Störherde 
gerade für das betreffende Grundstück die beste Losung 
der Aufgabe darstellt, so laßt sich diese bisher doch 
nicht in allen Fällen durchführen schon aus dem Grunde, 
weil häutig nicht nur ein sondern mehrere Störherde, 
wie z. B. Haushaltungsgeräte, Heilapparate etc. betrieben 
werden, deren Benutzungsstellen und -zeit unbekannt bzw. 
wechselnd sind. Erst das neue Anfang kommenden Jahres 
in Kraft tretende Störschutzgesetz wird die rechtliche 
Handhabe dazu bieten, die Anbringung des Störschutzes 
zu verlangen. 

Es kommt liir die Netzstörströme grundsätzlich darauf 
an, diese abzublocken, so daß die Stör Stromzufuhr, vor 
allem im höheren Frequenzbereich, in welchem die Stör- 
ströme über wiegen, tunlichst abgeriegelt wird. Die hier¬ 
für in Betracht kommenden Anordnungen ergeben aber 
noch den weiteren Vorteil der Trennschärfe Verbesserung, 
so daß bei hinreichender Entblockung für die Selek 
tiyität praktisch nur noch der A nt ennen eingangs kreis und 
die Empfänger-Abstimmittel in Betracht kommen. Dieses 
ist wichtig, insbesondere an Empfangsstellen, welche sich 
m der Nahe von Großrund funk senden^ befinden, da als¬ 
dann durch das Netz ein erheblicher Teil von Rund¬ 
funk wellen zugeführt werden kann. Die U Übertragung 
der rundfunkmodelierten Ströme auf den Empfänger kann 
in einem derartigen Fall über das Netz sehr viel kräftiger 
sein, als von der Antenne, wenn diese als kurze 
Innenantenne ausgeführt ist* Durch die Vorschaltung 
eines Netzyerblockers vor den Empfänger werden also 
zwei Vorteile, erstens die Stör Stromunterdrückung und 
zweitens die Trennscharf everbesserung erzielt. 

Selbst verständlich kann ein derartiger N et zver blocker 
nur dann voll wirksam sein, wenn die Störströme nicht 
auf anderen Wegen, etwa durch die Antennenzuleitung; 
in den Empfänger hineingdangen. Jede Kopplung der 
Antenne und der Zuleitung sowie selbstverständlich auch 
der Erdleitung auf die m der Nähe befindlichen Draht¬ 
oder Rohrleitungen ist zu verhindern, mindestens aber 
durch abgeschirmte Leitungen unschädlich zu machen. 
Es ist daher sorgfältigste Installation, vor allem an 


Empfangsstellen, die stark unter Störungen leiden, not¬ 
wendig. Das Störschutzgerät, also der Netzverblocker, 
(ler auch als Störschutzfilter, Hochfrequenz-Sperrfilter, 
Glättungskreis o. 'dgl. bezeichnet wird* besteht in seiner 
einfachsten Ausführungsform in einer oder zwei kom¬ 
binierten Stör seht; tzdrosseln, die beispielsweise von Sie¬ 
mens, der AEG, von Dr. Dietz & Ritter, Heliogen, A, CL 







AU. 1 . 

Schema einer 
S tö r* chuti dro sa e 1. 


Hof mann, G. Budich, Hoeffener & Co. etc. meist in 
form der Steckdrossel hergestellt werden, wobei die 
Schutzdrossel in die Steckdose „eingestöpselt und in diese 
der Stecker des Netzanschlußgerätes eingesteckt wird. 
Besonders wirksam können gemäß Abb. 1 parallel ge¬ 
schaltete Drosselspulen a, b sein, die so gestaltet sind T 
daß infolge der gegeneinander wirkenden Niederfrcquonz- 
Magnetfelder der Spannungsabfall möglichst gering. 1 aus- 
tällt. Der Betriebs ström durchläuft die gleichsinnig ver¬ 
laufenden Wicklungen gegenphasig, so daß sich die Mag¬ 
netfelder gegenseitig auf heben. Wenn auch eine der¬ 
artige Schutzdrossel - die industriell hergestellten Schutz¬ 
drosseln weisen fast durchweg zwei, Wicklungen auf —- 
Störspannungsspitzen abflachen wird, so kann man doch 
im allgemeinen keine allzu merkliche Störbeseitigung von 
ihr erwarten, wie dies bei den eigentlichen 1 Hochfrequenz- 
Sperrfiltern der Fall ist. Unter allen Umständen i st dar¬ 
auf zu achten, und dieses gilt sinngemäß ebenso für 
die Hochfrequenz-Sperrfilter, daß unter Berücksichtigung 
des anzuschließenden Empfängers der Ohmsche Wider¬ 
stand nur gering ist, so daß ein hinreichender Strom 
durchlaß gewährleistet ist. Würde dies nicht der Fall 
sein, so konnte eine Unterheizung der angeschlossenen 
Röhren ein treten. 


W enn man nicht nur die Netzstorströme wirkungsvoller 
he kam p f e n, so n d e m au ch d e n Ru n d funk w eilen d en k a - 
pazitativen Zutritt über den Netzanschluß in den Emp¬ 
fänger abriegeln will, so muß quer zu den Hochfrequenz - 
Drosselspulen $ine Kapazität ungeordnet werden. Um 
tunlichst auch jeden Re st stör ström zu beseitigen, wird 
die Kapazität in Form von zwei in Serie geschalteten 
Kondensatoren ausgeführt, deren mittlere Verbindung^ 
leitung geerdet werden kann. Durch die Erdung wird 
der Reststrom zur Erde abgeführt. Es ergibt sich dem¬ 
gemäß eine ähnliche Anordnung, wie sie bei Abb. 4 in 
den „Dralowid Nachrichten “ Heft 9 auf S. 186 ausein¬ 
ander gesetzt war. Da für die Störbekämpfung vor dem 
Empfänger indessen noch weitere Einzelteile hmzukom- 
Tnen, ist in Abb. 2 die Pr in zi panor dnu n g eines Hochfrequenz- 
Sperrfilters (Störschutzfilters, Siebkrdses, Störfrequenz- 
sperre etc.) nochmals abgebildet. Hinter den Netzklemmen 
a b wird zweckmäßig in jede Leitung eine Schm elz siche-- 
rung c gelegt. Dahinter werden zwei gleichsinnig oder un¬ 
gleich sinnig gewickelte Drosselspulen d geschaltet, die eine 
Selbstinduktion von je 5—10 Millihenry auf weisen. Der 
Drahtdurchmesser muß für genügenden Stromdurchgang 
des an zu schließenden Empfängers dimensioniert werden; 
lilr die meisten Typen wird eine Drahtstärke von 0,7 mm 
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emaillierten Kupferdrahtes ausreichend sein. In Quer¬ 
verbindung zu den Leitungen liegen die beiden Konden¬ 
satoren e, die bei W.ech sei stronrn e t zanscbluß eine Ka¬ 
pazität von je 0,1 bis 0,2 pF, bei Gleich st roninctzan sc Muß 
von 1 bis 2 pF aufweisen und für eine Prüfspannung 



ALL. l 2 . 

Prinzipanordming der 
meist verwendeten 
Hodifrecf'ienE- 
Störsperre. 


von 1600 Volt ausgeführt sein sollen. An der Mitte 
der Verbindungsleituiig f dieser Kondensatoren wird» der 
Erdanschluß zweckmäßig anstöpselbar ausgeführt. Wird 
diese Erdung vorgesehen, so muß sie aus einem kräftigen 
Leitungsmaterial bestehen und auf kürzestem Wege an 
die Wasserleitung bzwy in das Grundwasser geführt wer¬ 
den, Die Enden der Siebkette führen an die Buchsen g, 
an welche der Empfänger angeschlossen wird. Häufig 
w ird es nicht notwendig sein f die Verbindungsleitung der 
Kondensatoren zu erden, da bei zweckentsprechender 
Ausführung der Siebkette bereits eine hinreichende Stör- 
Unterdrückung erzielt wird. Bei sehr intensiven Stör- 
strömen indessen kann, wie gesagt, die Erdung notwendig 
sein, wozu jedoch nicht die Apparat er düng, sondern eine 
besondere Erdung an zu sc halten ist, damit nicht etwa wie¬ 
der über erstere Störströme auf den Empfänger über¬ 
tragen werden. 

Die Siebketten sind ferner auch so ausgeführt worden, 
daß hinter den Au sgang.sk Icmmen, also vor den Drossel¬ 
spulen d ein aus einem Kondensator h und einem Ohm¬ 
schen Widerstand i bestehender Zweig geschaltet wurde. 
Der Kondensator ist in derartigen Anordnungen mit etwa 
1CXX) cm, der Ohmsche Widerstand mit etwa 30—50 Ohm 
bemessen worden, Zweckmäßig wird dieser regelbar aus¬ 
geführt, um auf den günstigsten Wert der Störverminde¬ 
rung ein zu st eilen. Jedenfalls darf dieser Zweig nicht eine 
merkliche Resonanzlage auf eine Störfrequenz auf weisen; 
da sonst die Störströme unter Umständen noch verstärkt 
werden könnten. 

Weiterhin sind einige Geräte noch mit einem Znsatz- 
kondensator k versehen worden, der mit dem einen der 
beiden Kondensatoren e in Verbindung steht. Bei dieser 
Anordnung wird die Erdung nicht an die Klemme f, son 
dem an die Klemme 1 des Zusatzkondensators k angelegt. 

Während bisher angenommen war, und dieses entspricht 
den üblichen industriellen Ausführungen, daß die Hoch¬ 
frequenz-Drosselspulen d fest montiert sind, können diese 
auch in Form eines Variometers, also beispielsweise in¬ 
einander verschiebbar angeordnet werden. Hierdurch kann 
der Vorteil einer besseren Einstellmöglichkeit auf be¬ 
stimmte Stör ströme gegeben sein. 

Die Wirkungsweise einer derartigen Störfrequenz sperre 
ist im wesentlichen folgende: Der Netzstrom, welchem 
Störamplituden überlagert sind, fließt durch die eine 
Drossel d, durch den an g allgeschlossenen Netzanschluß¬ 
teil des Empfängers und über die weitere Netzanschlüße 
klemme g sowie die Drosselspule! 71 -an die Netzklemme b. 
Sind nun beide Drosselspulen gleichsinnig gewickelt, so 
ist demgemäß die Stromrichtung in den beiden Spulen d 
entgegengesetzt gerichtet. Hierdurch wird eine Gegen¬ 
phasigkeit der Störstromamplituden in den Drosselspulen 
bewirkt, und es werden somit auch die Sp&nmmgsab fülle, 
sich in den Spulen hzw r , an den Ausgangsklemmen der¬ 
selben ein st eilen. Sind nun beide Spulen fest miteinander 
gekoppelt und findet die Feldübcrtraguog in beiden in 
gleicher Phase statt, so schwächt die von der einen 
auf die andere Spule übertragene? Spannung, die ja .die¬ 
selbe Phase besitzt, wie die Störspannung, auch die 
Phase des Netzstromes ab, und man kann infolgedessen 
mit verhältnismäßig kleinen Spulenabmessungen eine wir¬ 
kungsvolle S tö r stromun terdrü ckimg erhalten. Nur wenn 
die Antennen Wirkung des Netzes zu erheblich sein sollte 
bzw. die Gegenphasigkeit, die möglichst 180 Grad be¬ 
tragen soll, nicht erreicht wird, können merkliche Stör¬ 
st röme durch die Anordnung hindurdhgelassen werden, 
ln einem derartigen Fall kann man die Spulen Umschaltern 
bzw, durch den Korrektions kreis h i oder den Ansdbluiß- 
kondensator k die Störbefreiung günstiger gestalten, wenn 
die Erdung an f in einem derartigen Fall noch nicht 
ausreichend sein sollte. (Fortsetzung folgt) 


Budistabierrttlsel 



Die Dralowid-Nachrichten telefonieren: 

arno — 2 X lucie erika — norbert leopold 
ernst — Siegfried — erna — rudolf — nelly — dora 
eg an —- ruth — dölly — richard — alfreß —■ lilly 
otto — Wilhelm — ida -— dietrich — nanni — alma 

— christof — herta — reinhold — Ingrid —- cäcilie 
harry — irudc — eva — natalie -— erich —> isabeil 

— nepomuck — fritz — robert — oskar — helmut —- 
eise — sidonie — franziska — emil ■— selina — 1 theodor 

— ursula — nora — dagobert — erwin — ilse 
nanna — georg — ludwig — udo — emma — cilly 

— kurt — leo — irma — carl — 1 hans — eduard 
Sigrid norbert — elsbeth — nlrich — johanna —■ amim 

— bilde rosa 

Silbenrfi tfsel 

Aus den nachstehenden öl Silben sind 18 Worte zu 
bilden, deren Anfangs- und Endbuchstaben, von oben 
nach unten gelesen, einen wichtigen Monat und eine 
Mahnung zu diesem Monat ergeben (eh ein Buchstabe). 
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a — an — bei 
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— eher — chri — de 


del do — dut 

eg - 

eis —, fisch — ga —i 

gar - 

heid — l -— i 

is — 

ju —, kas — la lara 

—■ 

le 

— le — li *— mont 

— na 

—, na — nau —h ra 

rie 

— 

sa — sa — sen — 

si — son —- sten — ta —* ten 

—* 

tin —- to — tor — 

tum 

— n —, un — ua — 



wcl - 

- zend 
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1. 

Männername 

10. 

Fisch 


2, 

F rauennamc 

11. 

bi bl. Berg 

R e 1 lg ion sg cm ein scha f t 


3. 

Wasserfall 

12, 


4. 

Europäer 

13. 

Religion 


5. 

alter Fr au en nam e 

14, 

ärztl. Instrument 


G. 

turn, Uebung 

16. 

R enneinrichtung 


7. 

europ. Fluß 

16. 

Einheit 


8 . 

D rama v, Go eth e 

17. 

span, Königin 


9. 

Befehl 

18, 

Schiffsart 
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Er «pro che ne Platten: 

Etectrola der E lect ro U G nrirb. H+, licrliD-Nowawes 
Gloria der Karl Liadstrom Aktiengesellschaft Berlin SO 

Odeen der Karl Lindstroin Aktiengesellschaft, Berlin SO 36 

Telefunhen der Telefunkenplatte G. ni. I>. H-, Berlin SW 11 



WeihnocHispli 


illen 

D i e D e z e mb e r programm e 
der Schallplattenfirmen wei¬ 
sen natürlich eine erhebliche 
An zah 1 von Wei hnach t spl a t ■ 
ten auf, welche zum großen 
Teil v o n auße ro rd ent lieber 
Qualität sind. Schon äußer¬ 
lich weisen die Verpackun¬ 
gen vielfach auf das Weih- 
nachtsfest hin und bilden 
dadurch gleichzeitig ein 
sehr beachtliches Verkauf s- 
moment; denn der Käufer 
wird schon durch die reiz¬ 
volle Verpackung zum Er¬ 
werb der Platten angeregt, 
wie überhaupt die äußere 
Aufmachung bei den meisten 
Geschenken und ganz be¬ 
sonders zu Weihnachten 
eine große Rolle spielt. 


So hat beispielsweise Telef unken für die neue, 
Länder u n d L jeder betitelte Platte E 1701 eine Ver¬ 
packung gewählt, die gleichzeitig eine auf stellbare Krippe 
mit Figuren darstellt, welche jedem Weihnachtstisch zum 
Schmuck gereicht. Die Platte bringt in ausgezeichneter 
Wiedergabe eine Anzahl Lieder, gesungen von hervor¬ 
ragenden Künstlern. Auch O d eon bringt als Weih¬ 
nachtsüberraschung in Spezial Weihnachtspackung eine Zu¬ 
sammenstellung von Liedern, dargebracht von den nam¬ 
haftesten Künstlern in gewohnter Güte (Nr. O 6950 
Sterne der Gesangskunst). U nd El ektr ola 
hat ebenfalls seine Weihnachtspackungen, z. B. die große 
Weihnachtsfantasie Die schönste Zeit, die liebste 
Zeit EH 890. 


Reich ist die Auswahl an wirklich guten Schallplattee 
mit Weihnachtsliedern. Elektrola läßt auf EG 2634 Stille 
Nacht; O du fröhliche, Ihr K i n d e r 1 e i n k 1 o m- 
m e t und O Tannen bäum, gespielt vom Großen 
Salon-Orchester, erklingen- L)ie gleichen Lieder, von Mit¬ 
gliedern der Berliner Staatsoper gesungen, bringen die 
Musikusplatten M 006"2 und M 6063 von Telef unken. Ein 
wundervolles Tongemälde, ausgeführt vorn Kim stier-Or¬ 
chester Dajos Bela, erleben wir mit der Odeonplatte 6710 
unter dem Titel Fröhliche Weihnacht e n. Sehr 
hübsch ist auch das Weihnachtsputpourri Beim K er ■ 
zenglanz (Gloria GO 13359), welches von Ernst 
bischer als Orgel-Solo gespielt wird. Ein weiteres, über¬ 
aus stimmungsvolles Weih nach tspotpourri wird 
uns durch großes Orchester mit Orgel auf Elektrola 
Eli 338 Erz e n g e I Gabriel verkündet d e n H i r- 
t e n Christi G eburt übermittelt. Das Musikkorps 
der 3, (Preuß,) Nachrichten-Abteilung (Potsdam) bringt 
ein Weihnachtspotpourri Im Glanz der Kerzen auf 
Gloria 13 360. Auf Odeon 0-6657 singt der Staats- und 
Domchor unter Leitung von Prof., Hugo Rüdel Stille 
Nacht, heilige Nacht und O du fröhliche. 
Line gapzc Predigt mit Orgel und Kirchenchor weist 
die Gloria- Platte GO 13 361 auf; Weihnachtsfeier 
in der Kirche. Recht stimmungsvoll singen schließ¬ 
lich die Comedian Hamionists auf Elektrola EG 2613 
S. c h 1 a f w o h 1, du Himmelsknabe du und 
Stille Nacht. 



Brutto-Rad io-Liste Nr, 130/R 1934 35 d er Firma Eugen 
B auer. Stettin- 

Auf 30 Seiten bringt die bekannte Elektro- und 
Radio-Großhandlung die Erzeugnisse der Firmen, die sie 
vertritt, mit einem reichen Abbildungsmateriab Der Kata¬ 
log ist außerordentlich übersichtlich geordnet und er¬ 
leichtert dem Händler das Arbeiten sehr. - Die Dralo- 
wid-Erzeugnisse sind auf 4 Qüartseiteni mit Abbildungen 
zusammengestellt. In seiner Aufmachung ist der Katalog: 
vorbildlich. 

Hnuptkatalog 1934/35 über Rundfunkgeräte und Zubehör 

herausgegeben von der Firma S p der m a n n , Wei¬ 
gel & C o., Chemnitz und. Zwickau. 

Die rührige Firma hat einen außerordentlich reprä¬ 
sentativen und umfangreichen Katalog herausgegeben- Auf 
176 Großquart-Sei ten wird über das gesamte Radio* Pro¬ 
gramm ausführlich berichtet. Die Dralowid-Artikel sind 
fast vollzählig vertreten. Der reich mit Abbildungen ver¬ 
sehene Katalog dürfte sich schnell viele Freunde erwerben- 

Radio-Katalog 1934/1935 der, Norddeutschen Metall waren- 
Manufaktur von G o ld schmid t V M Indus, Ham¬ 
burg 36, Hohe Bleichen 31—32 

f Auf 96 reich bebilderten Seiten gibt der neue, vor¬ 
bildlich aufgemachte Katalog eine gute Lieber sicht über 
den augenblicklichen Stand der Radio-Industrie. — Dra- 
lovvtd ist selbstverständlich vollzählig mit seinen Artikeln 
darin vertreten . 

Standschütze Brugglcr von Anton Graf Bossi Fedri- 
g o 11 i. Z e i t. g e s c h i e h t e Verlag und Vertriebsge- 
scllschaft m. b. II, Berlin W 35. Kartoniert 4,50 EM/ 
in Leinen geb. 5,50 RM. 

Ein Kriegsroman, der aus dem Rahmen der üblicher* 
Veröffentlichungen über den Krieg hinausgeht. Das Buch 
behandelt die Standschützen von Tirol. Nach dem Land- 
libell, einem Tiroler Gesetz von 1511, ist jeder Tiroler 
verpflichtet, sein Land durch die Waffe zu verteidigen, 
sobald Gefahr droht. Die Stand schützen wählen sich 
ihre Offiziere selbst und bilden ein eigenes Korps. Im 
Weltkrieg kämpften sie besonders in den Dolomiten, und 
hier spielt auch der Roman, der aus dem Leben ge¬ 
schrieben ist. Das Buch ist recht, lesenswert und flott 
geschrieben. 

Zauber im Gesellschaftskreise von N e u m a n n , Karls 

b e r g. Verlagsbuchhandlung L I. Weber, Leipzig. Preis 
geb. 3,50 RM. 

Zauberei und verblüffende Karten- und Zahlen-Experi¬ 
mente haben die Menschheit von jeher interessiert und 
immer wieder in ihren Bann, gezogen. Das vorliegende, 
mustergültig ausgestattete Buch bringt eine Anzahl sehr 
netter Experimente von z. T. verblüffender Einfachheit, 
die von jedermann, seihst jugendlichen, ohne weitere 
Hilfsmittel nachzuahmen sind. Wer sich einige der ver¬ 
schiedenen Tricks aneignet, kann eine Gesellschaft stunden¬ 
lang auf amüsante Weise unterhalten. — Das Buch eignet 
sich sehr als Weihnachtsgeschenk für die Jugend. 


Optimist sein, mein Herr! Ein fröhliches Bilderbuch für 
Große. Mit Zeichnungen von Emmerich Huber und 
Versen von Hermann Schneider. Industrieverlag 
Spa eth und L [ nde, B erlin W 35. Preis geb. 1,30 RM - 

„Was sagen Sie zu dem Titel? Der hat gut reden, 
was?“ so spricht die erste Figur in diesem Buch, 
E. Huber hat wirklich ausgezeichnete, sehr lustige Zeich¬ 
nungen angefertigt. Leider halten diesen köstlichen Ideen 
des Zeichners die Einfälle des Dichters nicht die Stange. 
Dennoch ist das Buch überaus amüsant und beachtenswert- 
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Technisches Hilf »buch für Gemeinschaftsempfang, Hörer¬ 
beratung und Funkschulz von Prof. Dr. Heinr. Wigge. 
Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart Preis kart, 
1,80 RM, Ganzleinen 2,50 RM. 

Dieses sehr instruktive Buch kommt vor allem für 
alle diejenigen in Betracht, die sich mit Gemeinschafts- 
empfangsantagen zu befassen haben. Obwohl grundsätz¬ 
lich ein näheres Eingehen auf die Technik vermieden 
ist, enthält die Darstellung doch genügend Hinweise, um 
auch das notwendige technische Verständnis zu ermög¬ 
lichen. Gute Tabellen und Abbildungen unterstützen die 
leicht faßliche Darstellung. Besonders hervorgehoben sei 
die Tabelle, welche die Endröhren, die hierfür in Be¬ 
tracht kommenden Laut Wiedergabe-Apparate und die er¬ 
zielbare Schalleistung erkennen läßt. Auch die raum- 
akustIschen Fragen werden soweit als unbedingt notwendig 
behandelt. Das kleine Buch wird durch Ausführungen 
über Beratungsstellen und Störschutz ergänzt. 

Reichs-Run dl unk. Entwicklung, Aufbau und Bedeutung, 
bearbeitet von der Reichs-Kundfunk-Ges. m. b. H. 
Verlag: Internationale Industrie Bibliothek M, Schröder, 
Berlin, 10. Jahrgang 1934, Band 57. Preis 3, RM, 
Die Darstellung gewährt einen Einblick' in die or 
gafftisatorischc und technische Arbeit des deutschen Rund¬ 
funks. Zahlreiche Bilder und Tabellen ergänzen die Dar¬ 
stellung. Es wird u> a. die Technik der Rundfunk¬ 
sendung, die Akustik der Senderäume, dje Schallaufnahme 
und das Schallarchiv und die Bücherei des deutschen 
Rundfunks besprochen. Von besonderem Interesse sind 
ferner noch Beschreibungen der einzelnen; Reichssender. 
Das Buch ist drucktechnisch ausgezeichnet hergestcllt. 

Dr. E, Xesper, 

Das oder Daß? von Karl B u c h h o 1 z * Falken- 
verlag, Berlin-Licht erleide. Preis kart. 1,80 RM, 

Wer wollte behaupten, unbedingt, sattelfest in allen 
deutschen Spracheigentümlichkeiten zu sein? Für sehr 
viele unserer Volksgenossen dürfte das vorliegende Büch¬ 
lein mehr als eine Hilfe und Lehrbuch sein: ein wahrer 
Freund. Besonders der kaufmännische Lehrling und die 
Stenotypistin werden gern bei diesem Buch Kat suchen, 

Gartenanlage, Gartenbau, Gartenpflege, Unter Mitarbeit 
von, sieben hervorragenden Fachmännern he rausgegeben 
von Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin W 57, 
Preis Ganzleinen 14,50 RM. 

Das reich ausgestattete, mit 547 Abbildungen ver¬ 
sehene Buch, nimmt schon dadurch eine besondere Stel¬ 
lung ein, daß es als „praktisches Handbuch für Siedler 
und Eigen heim er“ ihrem Nutzen vor allem dienen will 
und den Verhältnissen unserer Zeit aufs genaueste Rech¬ 
nung trägt. Von diesem Gesichtspunkt aus weist es die 
Wege zum nützlichen, ertragreichen, schönen Garten, der 
zugleich ein prächtiger Rahmen für das Haus, ein Er- 
holungs- und Spielplatz für seine Bewohner und durch 
seine Früchte und Gemüse eine Vorratskammer für Küche 
und Keller ist. Von berufenen Fachmännern erfährt der 
Leser alles Wissenswerte über Anlage des Gartens, Baum-, 
Obst- und Gemüsegarten sowie, Blumen, die sich nach 
Boden und Lage besonders empfehlen, über Bodenbear¬ 
beitung, Düngung, Aussaat, Veredlung, Schnitt, Obstwein- 
Bereitung, über Schädlinge und Nützlinge, Gartengeräte 
usw. So wird ihm das sehr empfehlenswerte Buch mit 
seinen vielen, prächtigen Abbildungen, die zugleich eine 
Augenweide sind und das Verständnis mühelos vermit¬ 
teln, zu einem ständigen Ratgeber und Förderer. 

Radioschrank mit Netzanschluß (Wechselstrom) von Prof. 
K R i c m c n Schneider, aus def Sammlung: „Wie 
ba u e ic h rni r sei b s t ?' ‘ B and N r. 246, 50 Seiten, V crla g 
Hermann Beyer, Leipzig. Preis kart. 0,80 RM. 

Das Büchlein enthält die ausführliche Beschreibung 
eines ß-Röhren Tropadyn-Empfängers mit dazugehörigem 
Netzanschlußteil. Nach kurzen allgemeinen Erörterungen 
über Ueberlagerungs-Empfänger wird im wesentlichen das 
Empfangsgerät mit dazugehörigem Netzteil sowie der Bau 
eines die Gesamteinrichtung auf ziinehm enden Schrankes 
in allen Einzelheiten beschrieben. Der Empfänger dürfte 
allerdings den' heutigen Anforderungen, die man an ein 
U eb erlag erungsg erat stellen muß, nur noch in wenig voll¬ 
kommener Weise genügen. 


Kleine Anzeigen 

Anzeigen unte^ dieser Rubrik kosten pro Wert 0,10 RM. Die 
Einsendung des Betrages erfolgt am zweckmäßigsten in Brief¬ 
marken zusammen mit dem Text. Ablehnung der Aufnahme 
ohne Angabe der Gründe behält sich die Schriftleltung von Fall 
zu Fall vor. FUrordnungsgemäßeAbwicklungderGeschäfteUber- 
nehmen dieDralowid-Nachrichten xefneGewähr ? sie beschränken 
sich auf die Weiterleitung der Einsendungen ah die Inserenten. 

Schöne Afrika-Sammlung tauscht gegen 2 Kreiser mit 
kombiniertem Lautsprecher. Angebote an F. Ziegen¬ 
balg, Lindenthal bei Leipzig, Hindenburgstr. 35. 

Verkaufe preiswert: Körting Gegentakt-Transformatoren- 
Satz ( 31/2 Watt) inkl. Glcichrichtertrafo und Rectron 250, 
wenig gebraucht. Max H a rländer, Ketschendorf 
(Spree), Chau s s e e str. 106. 


Funk - Plugazin 

Schriftleiter Dr, E, Nesper 

Verlangen Sie Proben um mem! 

■. Pestalozzltiasse 6 

Diese Kcmeis Zeitschrift hat nicht Ihresgleichen! 


i 



Der ganze TypeivVereiu — — 
Wir können auf Jahre Ihr Schreib- 
Diener sein! 

Genau so spricht jedes Teil der 

Kfein-CONTfNENTAL 

Also schenken Sie praktisch! 
Schenken Sie: Klein-CONIl l 


Verlangen Sie bitte Druckschrift 1307 unverbindlich. 


WANDERER-WERKE SCHÖNAU-CHEMNITZ 


Nachdruck verboten! Auszugsweiser Abdru ck nur mit auftfflhrHcher Quellenangabe un d Genehmigu ng des Verlages gestattet. 
Verantwortlich: Dr. E. Nesper, Berlin-Friedenau, Hähnelstx. 14. Verantwortlich für den Anzeigenteil; H. v. Mango ldt, 
Berlin-Dahlem, Ehrenberg str. 19. — Unverlangt eingesandten Manuskripten ist frankierter Rückumschlag beizufügen. Die 
Zeitschrift erscheint im Selbstverlag des DralowkT Werkes der Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft, Teltow h. Berlin. 
Potsdamer Str. 57, Postscheckkonto; Dralowid-Nachrichten Berlin 154 698. — DA 16 000 3, Vj. 1934, zur Zeit ist Preis 

liste Nr. t gültig. Druck: Buchkunst GmbH. (Remmler & Müller), Berlin SO 36, Köpeüickerstr. 178-79. 











honet 

üutettuiää 

sein! 



Für die Wlederverköufer von Radio¬ 
erzeugnissen ist das viel notwendiger 
als für jedes andere Fach, über all« 
Fragen der Technik, des Verkauf« 
usw. unterrichtet Sie stets zuverlässig 



Ständige Beilage des „Elektro- 
Markt'\ Erscheint wöchentlich. 
Bezugspreis : 1,— RM. Im Monat. 
Verlangen Sie kostenloses Probeheft 


vom „RADIO-MARKT", Pössneclc 



Sterianflen Sie grobem: mm ent flegen Sööreinjenbung uon 15 ^c|, 
für äSetfanbfpefen uon guuE unfc itfetueflintg, ^edagSgcfeUft^afit, 
^erlitt 393 35, ^o^bamer Strafe i2Z b. 




F. Bergtold I 

f Kurzgelaßles \ 

RÖHRENBUCH 


für Bastler, Rundfiinkhorer und Techniker 


Zweite, erweiterte Auflage. 120 S, rru133Abb. 
u, einer ausführlich. Tabelle. Preis RM 2.40 


So urteilt die Presse: 

Das modernsteLehrbuchderErnpfängerröhre 
in kleinem Format und zu geringem Preis in 
Jeichtfa ß lieber Darstellung. Sehr wichtig die 
beigegebene umfangreiche Röhrentabelie. 
Elektro-, Radio-, PKorso-Praxis 
Dieses Röhrenbuch ist das beste, das 
wir bisher kennengelernt haben. 
Bastelbriefe der Drahtlosen 
Jedem technisch eingestellten 
Funkschau-Leser möchten wir 
dieses Buch zu gründlichem 

Studium empfehlen. j 

Funkschau /, 


WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG BERLIN 














Bastler, 

die photographieren, 

lesen die 

Drahtlose 

Platte und Film 

Sie haben dann beides in einem. 
Ein Mann, der jahrzehntelang um das 
schöne Bild gerungen hat, legt hier 
die Erfahrungen seines Lebens nieder. 
Preisausschreiben für Anfänger und Fortge- 
sdirittene, aber nicht für die „groben Kanonen". 

Jeden Monat ein Heft, Inhalt: 

Das ganze der Bastelbriefe und 8 Seiten 
Photographie auf Kunstdruckpapier. Postbezug 
vierteljährlich RM 2.70 zuzügl. 6 Pfg. Bestellgeld. 

Alfred Dambitsch 

Zeitschriften und Buchverlag 

Düsseldorf Rath 
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SCHNELL UND SAUBER 


erledigen Sie Ihre Post mit der OLYMPIA SIMPLEX, 
die einwandfreie Schrift und viele Durchschlage 
hei spielend leichtem Anschlag gewährleistet 

Senden Sie uns bitte den unteren Abschnitt ein, 
Sie erhalten dann unverbindlich und kostenlos 
unsere Prospekte OLYMPIA 5 und OLYMPIA T ( 
letzterer Informiert ü- d. günstige Zahlung* weise. 



EUROPA SCHREIBMASCHINEN AG, ERFURT 


Senden Sie mir bitte kostenlos die 

Prospekt* US* U. 0T. 320 

NtRit 

Oh. 

StrsS*: 


WISSEN 

und FORTSCHRITT 


die populäre Monatsschrift 
für Technik und Wissenschaft 



Ungeheuer reichhaltig* vielseitig* anregend* 
Fundgrube des Wissens* aus dem praktischen 
Leben geschöpfte Erfahrungen* Fülle wert¬ 
voller Bilder* unübertroffene Reichhaltigkeit, 
spannend geschrieben, gediegener und viel¬ 
seitiger Inhalt sind die kritischen Prädikate* 
mit denen Presse* Wirtschaft und Leser 
„Wissen und Fortschritt^ auszeichnen* 

6* Jahrgang. Erscheint monatlich* jedes Heft 
112 Seiten stark* ca. 130 Bilder, Preis L— RM 

DAS MAGAZIN FÜR ALLE! 

Bestellen Sie noch heute dieses interessante 
Heft durch 


Verlagsgese lisch aff 

WISSEN UND FORTSCHRITT 

GmbH; Augsburg 


XII. JAHRGANG 


RADIOTECHNISCHE 

MONATSSCHRIFT 

RADIO 

AMATEUR 

seif 10 Jahren 

FÜHREND 

Weltbekanntes eigenes LABORATORIUM 

Es freut mich, Ihnen schreiben zu können, daß 
unter den vielen Radio-Zeitschriften für den Bastler 
die Ihrige die Beste ist. Was mir am Radio- 
Amateur am besten gefällt und was ihn zugleich 
aus der Masse heraushebt, ist, daß er auch bei 
den schwierigsten Problemen nicht schreibt* das 
kann der Bastler nicht machen, das kann man 
nur fertig beziehen — * sondern immer freu und 
redlich eine Baubesehreibung bringt, die unbedingt 
zum Erfolg führt. Man kann Sie nur zu Ihrem 
Laboratotium beglück wünschen. 

Asch affen bürg, den 5. Sept. 3\ A* Steinbeck. 

Einzelheit * .. rm L— 

Abonnement ganzjährig *. RM 10:— 

i ■ 

Brieflicher Auskunftsdienst 

Verlangen Sie Probeheffqegen 
Einsendung von 70 Pfennig 

VERLAG ERB, WIENIX, Severingasse 9 





















•Erzeugnisse find Markenartikel und dürfen daher; 




im Äampfe gegen unfaubere ©efdjäftemac^r (ft bie ^lufflärung beüi 
PuMifumb! — ©iefe Snferate warnen »or Äamf<b= unb ©tbleuberbänblern, 
benen Profit %Ur4, <J^re unb ®(>rlic^feit aber niifytt bebenten. 

®benfo wenig Vertrauen wie biefe ©orte $änbier barf aber auch bie t»on 
ihnen oerfcbleuberte 30are geniefjen. §orbern ©fe ben Katalog 276 DN 
ber 3bnrn bie »erträglich feftgefe^ten Orig ina l = ©r a l o wf b = Pr eife 
übermittelt. 

DRALOWID-WERK 
TELTOW b. BERLIN 


Warnen vorRamfch-und Schleuder^ 


e Fabrikate werden niemals als Sonderangebot gebrarj^ 













